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7R BEAM STAGE 
El Beam Stage 7R es una cabeza móvil BEAM con un 
excelente brillo gracias a su lámpara Osram de 230 vatios 
y un grupo óptico de alta calidad. 
Su peso de solo 19 kilos la hacen perfecta para grandes 
espectáculos y eventos. Incluye una rueda con 14 colores dicroicos, 
y una rueda con 17 gobos y prisma de 8 caras, lo que permite al 
técnico de iluminación realizar efectos muy creativos.

Aplicaciones
Compañías de alquiler de iluminación, instalación de discos y salas 
para eventos, reclamo luminoso en parques de atracciones, etc.

Características
• Alta velocidad de movimientos con auto reposición de Pan y Tilt.
• Opticas de cristal de alta calidad.
• Display táctil para control de parámetros.
• Lámpara Osram Sirius HRI 230 incluida.
• Lámpara con reflector parabólico para asegurar mayor uniformidad.

Lámpara
• Modelo incluido:  Sirius HRI 230W.
• Temperatura de color: 8000 K.
• Flujo luminoso: 9500 lm.
• Hora vida lámpara: 2500 horas.

Optica
• Lentes ópticas de cristal.
• Angulo de salida: 3,8º.
• Bea angle: 0º - 4º.
• Enfoque electrónico.
• Salida de luz: 170.000 lux @ 10 mts.

Dimmer / Strobo / Shutter
• Dimmer lineal 0-100%.
• Obturador independiente y dimmer con 

efectos y velocidad ajustable.
• Strobo mecánico con macros.

Efectos
• Rueda de gobos: 17 gobos + blanco.
• Efecto Gobo Shake.
• Efecto Gobo Scroll con velocidad ajustable.
• Prisma de 8 caras, bidireccional y velocidad 

ajustable.
• Frost.

Información pedidos
• Código: 7R-BEAM-STAGE.
• Descripción: Cabeza móvil BEAM con 

lámpara Sirius HRI 230 vatios OSRAM (7R).

Incluido en los pedidos
• 1 unidad 7R-BEAM-STAGE con lámpara 

Sirius HRI 230 vatios.
• 1 cable alimentación Powercon-Schuco.
• 2 omega para fijación.
• 1 manual de usuario.

Accesorios opcionales
• Flighcase para 1 unidad (FC7RSTAGE1).
• Flighcase para 2 unidades (FC7RSTAGE2).
• Repuesto lámpara Sirius HRI 230W Osram.

Sistema de colores
• Rueda de color: 14 colores + blanco.
• Rueda bidireccional y efecto rainbow. 

Movimiento
• Pan: 540º (16 bit) con autoreposición.
• Tilt: 270º (16 bit) con autoreposición.

Control
• Display táctil para acceso al control de 

los parámetros de la cabeza.
• Funcionamiento: DMX, Automático 

(master o esclavo), Audio.
• Control DMX: 16 canales (modo simple) 

ó 20 canales (modo extendido).

Eléctricas y conectores
• Entrada de alimentación: 100-240V, 

50/60H.
• Consumo: 350 vatios.
• Conectores alimentación: 1 entrada 

Powercon, 1 salida. Powercon.
• Conectores señal DMX entrada: 1 XLR 

3 Pin Macho, 1 XLR 5 Pin Macho.
• Conectores señal DMX salida: 1 XLR 3 

Pin Hembra, 1 XLR 5 Pin Hembra.

Físicas
• Medidas: 523 x 337 x 511 mm.
• Medidas con embalaje de cartón: 635 x 

440 x 725 mm.
• Peso: 19,5 kg.

Térmicas
• Mínima temperatura ambiente de trabajo: 

-10ºC.
• Máxima temperatura ambiente de 

trabajo: 45ºC.
• Protección medio ambiental: IP20.

Certificaciones
• CE.
• RoHS.

Flightcases opcionales

FC7RSTAGE1 - Para 1 unidad FC7RSTAGE2 - Para 2 unidades
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