
DM 620
MANUAL DE USUARIO

Este manual contiene información importante. Por favor leer antes de poner el dispositivo en funcionamiento
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Por su propia seguridad, por favor lea este manual de usuario antes de realizar la conexión inicial. Toda persona implicada 
en la instalación, operación y mantenimiento de este aparato tiene que:
• Estar cualificado.
• Considere este manual como parte del producto final.
• Conserve este manual durante toda la vida útil del producto.
• Facilitar el manual a cada sucesivo poseedor o usuario del producto.
• Descarga la última versión del manual en internet en www.triton-blue.com

INTRODUCCION

Gracias por haber elegido este Dimmer DM-620. Si usted sigue las instrucciones de este manual, estaremos seguros de que podrá disfrutar de 
este dispositivo durante un largo período de tiempo.

MANUAL DE USUARIO DIMMER DM-620
¿Qué está incluído?
En la caja del producto viene incluído:
1 DM-620
1 Manual de usuario.

Desembale con cuidado la caja de cartón, compruebe el contenido para asegurarse de que todas las partes están presentes, y se han recibido 
en buenas condiciones. Comuníquese con su proveedor de inmediato y no tire el material de embalaje, si alguna parte falta o está dañada.

¡¡¡ADVERTENCIA !!!
Para reducir el riesgo de incendio, electrocución o lesiones a las personas, siga estas instrucciones de seguridad importantes:

Este producto está diseñado para uso en interiores.
• Siempre apague, desconecte la energía y permita que el aparato se enfríe antes de su manipulación.
• Asegúrese de que tiene conexión a tierra.
• Guarde este Manual del usuario para futuras consultas .
• Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o la humedad.
• La unidad debe instalarse en un lugar con ventilación adecuada . Compruebe que las ranuras de ventilación no están bloqueadas.
• Asegúrese de que el cable de alimentación no se dobla, ni daña.
• No quite la cubierta superior. No hay piezas que el usuario pueda reparar .
• Desconecte la alimentación principal de la unidad cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
• Nunca opere esta unidad cuando se quita la cubierta.
• Cualquier daño causado al aparato por manipulaciones del mismo hechas por el usuario ocasionará la perdida de la garantía del mismo.

ESPECIFICACIONES

• Acometida alimentación: AC 100-240V, 45-63Hz
• Salida: 20 Amperios por canal
• Señal DMX Entrada y Salida: DMX-512 /1990
• Conectores de señal DMX: XLR de 5 Pin y RJ11-6p4c
• Señal analogica de entrada: 0-10 voltios DC
• Conector entrada señal analogica: Tipo-D de 9 pin Hembra
• Medidas: 482 x 88 x 300 mm
• Instalación: Formato rack de 19” en 2 unidades de altura
• Peso: 8 kg

¡¡¡ INFORMACION IMPORTANTE !!!
Con el fin de optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales que contienen los aparatos 

viejos y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente, asegúrese de que este producto 
es reciclado al final de la vida útil.
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PANEL FRONTAL

1 Encendido On/Off 5 Teclas de funciones
2 DMX Entrada/Salida (5Pin) 6 Potenciometros deslizantes del canal 1 al 6
3 DMX Entrada (RJ11, phone Jack) 7 Magneto termicos canal 1 al 3
4 Display LED y Teclas de funciones 8 Magneto termicos canal 4 al 6

PANEL TRASERO

9 Conector DMX (RJ11, phone Jack) 12 Tablero de bornes de salida
10 Conector Entrada DMX (XLR 3 Pin) 13 Entrada de alimentación de la placa terminal.
11 Conector Salida DMX (XLR 3 Pin)

DIAGRAMA DE CABLEADO

3 FASES (4 cables)

1 FASE (2 cables)

INSTALACION RECOMENDA

Dos opciones de conexión: 3 fases mas neutro, ó 1 fase mas neutro.

7 8 6 35 4 2 1

9 10 12 13
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CAPITULO 2. OPERACION

2.1 Señal DMX

Este punto parpadea cuando esta recibiendo señal DMX

2.2 Dirección de inicio Ajuste de canal
STEP-1 valores [ DMX ]  Pulsar ajuste de canal durante 3 segundos hasta que parpadea A- - -  en el display.

STEP-2 presionar [     ] o  [     ]  para encontrar la dirección del canal de inicio. Y a continuación, pulse [ DMX ] para 
confirmar.

  Pulsar [     ]  para ir hacia atras 1 canal hasta el 1.

2.3 Ajuste de Pach
STEP-1 Valores [ DMX ] Pulsar durante 3 segundos hasta que parpadee A - - - 

Dirección de inicio DMX como 3-2

STEP-2 Presionar [ FNC ] para cambiar de canal, y presionar  [     ] o  [     ] para establecer la dirección del canal 
actual.

La dirección DMX del CH2 es 005

2.4 Dimmer / Ajuste para interruptores
STEP-1 Presionar [ DMX ] llave en el estado de DMX
STEP-2 Presionar y mantenga pulsada la tecla [ FNC ]  durante 3 segundos.

Ajuste por defecto: Todos los canales están en modo de dimmer.
STEP-3 Presionar [ FNC ] tecla para seleccionar el canal.
STEP-4 Presionar [      ] o  [      ] para seleccionar el modo dimmer o modo interruptor.

Modo
Dimmer

Modo
Interruptor
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2.5 Ajuste de precalentamiento (0 - 6% )
STEP-1 Presionar [ FNC ].

STEP-2 Presionar [ FNC ] para seleccionar el canal, EX: seleccione el canal 1
STEP-3 Presionar [      ], [      ] para ajuste.

Ajuste el nivel de calentamiento del canal 1 como el 6%

2.6 Dimmer manual
STEP-1 Presionar [ VR-VR6 ] para atenuar la salida de cada canal.
Cuando hay otra entrada DMX desde una consola, tomará el mayor valor DMX como salida.

2.7 Visualizar el valor de atenuación del canal DMX y la temperatura interna.
Presionar [ L ] para visualizar el valor de regulación del canal DMX.
Presionar [ T ] para visualizar el valor de la temperatura interna.

2.8 Estado DMX512 y Dirección DMX512
A. Presionar [ DMX ] para visualizar el estado DMX.
B. El LED volverá al estado DMX después de 10 minutos de inactividad.

2.9 Control de protocolo
El protocolo de control se enciende, sólo cuando reciben la señal DMX cuya anchura ruptura oscila entre 88us y 
230us.
STEP-1 Presionar [ FNC ] y el LED se muestra como a continuación.

o
STEP-2 Presionar [     ] y el LED se muestra como a continuación.

El protocolo de control es ON
STEP-3 Presionar [     ] y el LED se muestra como a continuación.

El protocolo de control es OFF
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2.10 Inicialización de la memoria
STEP-1 Presionar [     ] y [     ] al mismo tiempo, y luego encender el dispositivo.
Entonces el display se mostrara asi:

STEP-2 Presionar [ FCN ] para cancelar la inicialización de la memoria:

STEP-3 Presionar [ DMX ] para iniciar la inicialización de la memoria:

Entonces el display muestra:

o


