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Este manual contiene información importante. Por favor leer antes de poner el dispositivo en funcionamiento.
This manual contains important information. Please read before operating fixture
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INTRODUCCION

Por su propia seguridad, por favor lea este manual de usuario antes de realizar la conexión inicial. 
Toda persona implicada en la instalación, operación y mantenimiento de este aparato tiene que:
• Estar cualificado.
• Considere este manual como parte del producto final.
• Conserve este manual durante toda la vida útil del producto.
• Facilitar el manual a cada sucesivo poseedor o usuario del producto
• Descarga la última versión del manual en internet 

CASTELLANO

i

Gracias por haber elegido esta maquina de humo FS-1500-UP-LED. Si usted sigue las instrucciones de este manual, estare-
mos seguros de que podrá disfrutar de este dispositivo durante un largo período de tiempo.

MANUAL DE USUARIO MAQUINA DE HUMO FS-1500-UP-LED

¿Qué está incluído?
En la caja del producto viene incluído: 
1 Maquina de humo FS-1500-UP-LED
1 Cable de alimentación integrado
1 Receptor remoto inalámbrico
1 Emisor remoto inalámbrico
1 Manual de usuario.
Desembale con cuidado la caja de cartón, compruebe el contenido para asegurarse de que todas las partes están presentes, 
y se han recibido en buenas condiciones. Comuníquese con su proveedor de inmediato y no tire el material de embalaje, si 
alguna parte falta o está dañada.

¡¡¡ADVERTENCIA !!!
Para reducir el riesgo de incendio, electrocución o lesiones a las personas, siga estas instrucciones de 
seguridad importantes

• Este producto está diseñado para uso en interiores.
• Siempre apague, desconecte la energía y permita que se enfríe el aparato antes de su manipulación.
• Asegúrese de que se está utilizando la toma de tierra.
• Guarde este Manual del usuario para futuras consultas .
• Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o la humedad. 
• La unidad debe instalarse en un lugar con ventilación adecuada . Compruebe que las ranuras de ventilación no están blo-
queadas.
• Asegúrese de que el cable de alimentación no se dobla, ni daña.
• No quite la cubierta superior. No hay piezas que el usuario pueda reparar .
• Desconecte la alimentación principal de la unidad cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo. 
• Nunca conecte esta unidad a un canal de dimmer.
• Nunca opere esta unidad cuando se quita la cubierta.
• Este equipo NO debe ser utilizado por personas inexpertas.
• La temperatura ambiente máxima segura es de 40º. No utilice esta unidad a temepratura ambiente mayor que está.
• La superficie de la unidad puede alcanzar los 85ºC. No toque la carcasa con las manos desnudas durante su operación.

CARACTERISTICAS

• Maquina de humo vertical de gran alcance con 6 LED RGB de 3 vatios
• Simula los efectos de niebla de CO2
• Se puede usar boca a bajo para crear chorros de niebla hacia abajo.
• Se controla a través de: 4 canales DMX o mediante al mando a distancia inalámbrico (incluido)
• Equipado con un calentador de alta resistencia de 1.500 vatios
• Liquido recomendado: Liquido de niebla de rápida dispersión.
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DESCRIPCION

1.- BOQUILLA: Salida de niebla. ADVERTENCIA: ¡MUY CALIENTE! Mantenga una distancia minima de 1 metro.
2.- DEPOSITO DE LIQUIDO DE NIEBLA: para llenar con líquido de  niebla con certificación CE. Asegúrese de que el depó-
sito no se quede sin  líquido de niebla mientras esté funcionando, ya que se dañara la bomba de la máquina de niebla.
3.- PLACA SUPERIOR DEL DEPOSITO: se utiliza para fijar el depósito  en la maquina.
4.- INTERRUPTOR DE ENCENDIDO: se utiliza para encender/apagar la máquina.
5.- FUSIBLE DE ENTRADA: Cuando se funda el fusible, primero localice y solvente el problema que ha probocado que el 
fusible se funda. Una vez resuelto el problema, cambie el fusible averiado por otro fusible del mismo tipo, con las mismas 
especificaciones eléctricas.
6.- CABLE DE ALIMENTACION: para conectar en una toma de corriente con toma de tierra.
7.- DMX OUTPUT: conector hembra de 3 pin, utilizado para conectar la maquina a la siguinte unidad de la cadena DMX.
8.- DMX INPUT: conector macho de 3 pin, utilizado para conectar la maquina a la siguinte unidad de la cadena DMX.
9.- ENTRADA (CONTROL REMOTE): se utiliza para concetar el receptor del mando a distancia inalámbrico suministrado.
10.- BOTON (MENU): se utiliza para navegar por las diferentes funciones del menú.
11.- BOTON (UP): para aumentar los valores mostrados en la pantalla.
12.- BOTON (DOWN): para disminuir los valores mostrados en la pantalla.
13.- BOTON (ENTER): se utiliza para confirmar su elección o para entar al modo de configuración de una función.
14.- VISUALIZADOR: muestra los diversos menús y las funciones seleccionadas.

CONFIGURACION DEL MENU

OBSERVACION: mientas la unidad esté calentando no será posible acceder al menú.

Configuración de la dirección DMX512 (Addr): Se utiliza para establecer la dirección de inicio cuando se usa la unidad en 
una cadena DMX.
• Presione el botón (MENU) hasta que (Adrr) aparezca en la pantalla.
• Pulse (ENTER) para entrar en el modo de ajuste de dirección.
• Utilice los botones (DOWN) y (UP) para cambiar la dirección DMX.
• Una vez aparezca en la pantalla la dirección correcta, pulse el botón (ENTER) para confirmar.

Configuración del mando a distancia inalámbrico (rEno): Puede utilizar el mando a distancia inalámbrio de dos maneras 
dependiendo de la configuración que realice en esta opción menú.
1.- La opción (oFF) se puede usar si no desea que la maquina no reacciones a los comandos de los mandos a distancia ina-
lámbricos. 
• Pulse el botón (MENU) hasta que (rEno) aparezca en la pantalla.
• Presione el botón (ENTER) para entrar en modo de configuración.
• Utilice los botones (DOWN) y (UP) para seleccionar (oFF).
• Pulse el botón (ENTER) para confirmar. 
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2.- Los 4 botones del mando a distancia controlarán 4 colores diferentes. 
• Pulse el botón (MENU) hasta que (rEno) aparezca en la pantalla.
• Presione el botón (ENTER) para entrar en modo de configuración.
• Utilice los botones (DOWN) y (UP) para seleccionar la opción (CH5).
• Pulse el botón (ENTER) para confirmar. 
• Los 4 botones del mando a distancia inalámbrico activarán estas funciones:
 • Botón A = Niebla + LED ROJO ENCENDIDO
 • Botón B = Niebla + LED VERDE ENCENDIDO
 • Botón C = Niebla + LED AZUL ENCENDIDO
 • Botón D = Niebla + LED ROJO + VERDE ENCENDIDO (color amarillo)

3.- Los 4 botones del mando a distancia controlarán las 4 zonas diferentes de la maquina. En este modo tiene que se-
leccionar una zona + un color en el menú de cada maquina.
• Pulse el botón (MENU) hasta que (rEno) aparezca en la pantalla.
• Presione el botón (ENTER) para entrar en modo de configuración.
• Utilice los botones (DOWN) y (UP) para seleccionar la zona deseada para la maquina de humo.
 • (CH1) = la maquina se activará mediante el botón A del modo a distancia inalámbrico.
 • (CH2) = la maquina se activará mediante el botón B del modo a distancia inalámbrico.
 • (CH3) = la maquina se activará mediante el botón C del modo a distancia inalámbrico.
 • (CH4) = la maquina se activará mediante el botón D del modo a distancia inalámbrico.
• Cuando haya seleccionado la zona pulse el botón (ENTER) para confirmar la configuración.
• Una vez hecho esto, tendrá que configurar el color que la maquina usará cuando la unidad esté activada (vea la siguente 
opción del menú).

Selección del color para el control inlámbrico remoto de la zona (CoLo).
Cuando utilice el mando a distancia inalámbrico para controlar 4 zonas diferentes de unidades (véase el capitulo anterior), 
debera conficgurar un color para cada unidad. Este color se usará automáticamente cuando active la maquina a través del 
mando a distancia inalámbrico.
 • Presione el botón (MENU) hasta que (CoLo) aparezca en la pantalla.
 • Presione el botón (ENTER) para entrar en el modo de configuración.
 • Utilice los botones (DOWN) y (UP) para seleccionar el color deseado para esta unidad.
  • (Co 0) = SIN Color
  • (Co 1) = Color ROJO
  • (Co 2) = Color VERDE
  • (Co 3) = Color AZUL
  • (Co 4) = Color ROJO + AZUL
  • (Co 5) = Color VERDE + ROJO
  • (Co 6) = Color AZUL + VERDE
  • (Co 7) = Color ALEATORIO
 • Pulse el botón (ENTER) para confirmar la selección del color.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES

• Coloque la maquina de niebla sobre una superficie horizontal y muy estable. Asegurese que nadie puede poner sus manos 
delante de la salida de niebla. ¡¡La niebla está muy caliente y puede provocar quemaruras de importancia!!
• Asegúrese de que el depósito del líquido de niebla no esté vacío. Utilice un niebla de calidad para llenar el depósito. ¡Cierre 
el depósito inmediatamente para evitar que entre suciedad!.
• Asegúrese de enchufar la máquina de niebla en una toma de corriente con conexión a tierra.
• Encienda la maquina y espere al menos 4 minutos (tiempo de calentamiento).

ADVERTENCIA: NUNCA use la máquina con un depósito vacío. ¡Puede dañar la bomba! y esto anulara la garantía.
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FUNCIONAMIENTO DMX

CONTROL REMOTO INALAMBRICO

• Conecte el conector especial de 5 pines del receptor remoto inalámbrico a 
la entrada (REMOTE CONTROL) en la parte posterior de la máquina.
• Fije el receptor remoto con su superficie magnetíca a la máquina.
• Saque la antena del mando a distancia inalámbrico.
• Las funciones de los 4 botones dependen del modo de trabajo que haya 
configurado en la maquina:
 • Si ha seleccionado (CH 1), (CH 2), (CH 3) ó (CH 4) y un color es 
 pecifico:
  • Botón A = Activa la salida establecida en (CH 1)
  • Botón B = Activa la salida establecida en (CH 2)
  • Botón C = Activa la salida establecida en (CH 3)
  • Botón D = Activa la salida establecida en (CH 4)
 • Si ha seleccionado (CH 5) en el menú:
  • Botón A = Niebla + LED ROJO ENCENDIDO
  • Botón B = Niebla + LED VERDE ENCENDIDO
  • Botón C = Niebla + LED AZUL ENCENDIDO
  • Botón D = Niebla + LED ROJO + VERDE ENCENDIDO 
  (color   amarillo)
 • Si ha seleccionado (oFF) en el menú, la unidad no reaccionará  
 a los comando del mando a distancia inalámbrico.

IMPORTANTE: La instalación eléctrica debe realizarla solamente personal cualificado, de acuerdo con la normativa sobre 
seguridad eléctrica y mécanica de su país.

Instalación
• El protocolo DMX es una señal de alta velocidad ampliamente utilizada para controlar equipamiento de iluminación inte-
ligente y otras herramientas. Tiene que encadenar el controlador DMX y todas las unidades conectadas con un cable balan-
ceado de buena calidad. 
• Se utilizan tanto conectores XLR de 3 pines como XLR de 5 pines; no obstante, el XLR de 3 pines es más popular porque 
estos cables son compatibles con cables de audio balaceados.
 Distribución de pines del XLR de 3 pines: Pin 1= TIERRA. Pin 2 = Señal negativa (-). Pin 3 = Señal positiva (+).
• Para evitar un comportamiento extraño de la maquina de humo debido a interferencias, debe utilizar una resistencia termi-
nal de 110 Ohm al final de la cadena. Nunca utilice cables divisores en Y. ¡Esto simplemente no funcionará!.
• Asegúrese de que todas las unidade estén conectadas a la red eléctrica.
• Cada unidad de la cadena necesita tener su propia dirección de inicio, para sepa qué comando del controlador son los que 
debe configurar las direcciones DMX.
• Este tipo de máquina de humo utiliza 4 canales DMX.

Tablas DMX
Nota: Los canales 2, 3 y 4 nos se pueden combinar.
 • El canal 3 tiene prioridad sobre el canal 4
 • El canal 2 tiene prioridad en los caneles 3 y 4

 Canal  Valor  Función

 1
 

 000-005 SIN salida de niebla

 006-255 Salida de niebla encendida

 2 000-005 Sin Color

006-085 ROJO

086-170  VERDE

171-255 AZUL

4 000-005 Sin Color

006-085 ROJO + AZUL

086-170 VERDE + ROJO

171-255 AZUL + VERDE

4 000-005 Sin color

006-085 Color ALEATORIO
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MONTAJE EN ALTURA (SOBRE LA CABEZA)

IMPORTANTE: La instalación debe efectuarla solamente personal de servicio cualificado. Una instalación no adecuada pue-
de dar como resultado lesiones serias y/o daños a la propiedad. ¡Colocar el dispositivo sobre un montaje en altura requiere 
una gran experiencia!. Deben respetarse los límites de carga de trabajo, utilizarse materiales de instalación certificados y el 
dispositivo instalado debe inspeccionarse con regularidad por motivos de seguiridad.
• Asegúerese de que el área que se encuentra bajo el lugar de instalación esté libre de personas no autorizadas durante la 
subida, bajada y reparación del aparato.
• Coloque el proyector en un lugar bien ventilado, lejos de materiales y/o líquidos inflamables. La maquina debe estar fija con 
almenos 50 cm de separación de las paredes de su alrededor.
• La máquina debe instalarse fuera del alcance de las personas y fuera de las áreas donde puedan pasar o estar sentadas las 
personas.
• Antes de subir la maquina para su colocación, asegúrese de que el área de instalación pueda sostener una carga puntual 
mínima de 10 veces el peso del ella.
• Cuando instale la unidad, utilice siempre un cable de elevación certificado que pueda sostener 12 veces el peso del dispo-
sitivo. Esta segunda fijación de seguridad debe instalarse de forma que ninguna parte de la instalación pueda caer más de 
20 cm si la fijación principal falla.
• El dispositivo debe fijarse bien, ¡ un montaje que permita el balanceo es peligroso y no debe considerarse !. 
• No cubra ninguna abertura de ventilación ya que esto puede provocar sobrecalentamiento.
• El operador tiene que estar seguro de que las instalaciones técncias de la máquina y las relacionadas con la seguridad son 
aprobadas por un experto antes de utilizarlas por primera vez. Las instalaciones deben inspeccionarse anualmente por una 
persona con experiencia para verificar que la seguridad es óptima.

Si desea colgar la FS-1500-UP-LED boca abajo para crear chorros de nie-
bla hacia abajo, deberá modificar la posición del depósito.
• Quite los 2 tornillos de la placa superior que sostiene el depósito (3)
• Retire la tapa y el tubo del depósito.
• Retire el depósito.
• Coloque la máquina boca abajo.
• Retire la placa base que tiene y sostiene el depósito (15).
• Vuelva a colocar la máquina boca abajo e isntale los tornillos de mon-
taje (opcional) utilizando los 3 puntos de fijación M10 (16).
• Instale el depósito en la máquina.
• Instale la placa superior del depósito.

MANTENIMIENTO

Apague la unidad, desenchufe el cable de alimentación y espere hasta que se enfríe. 
Durante la inspección deben revisarse los puntos siguientes:
• Todos los tornillos utilizados para la instalación del dispositivo y cualquiera de sus componentes deben estar bien apreta-
dos y no pueden tener corrosión.
• Las carcasas, fijaciones y puntos de instalación (techo, refuerzos, suspensiones) deben estar totalmente libres de cualquier 
deformación.
• Los cables de alimentación deben estar en condiciones impecables y deben sustituirse inmediatamente incluso si se detec-
ta un pequeño problema.

Limpieza (importante para alargar la vida de la maquina y mantenimiento de la garantía)
Esta limpieza es necesaria cada 20/30 usos o cuando la maquina va a pasar un periodo de mas de 15 dias sin uso.
• Apague la maquina
• Retire la boquilla (parte metálica por donde la niebla sale de la maquina)
• Retire el líquido de humo del depósito
• Llene el tanque con 1 litro de liquido desisncrustante especial para maquinas de humo (por ejemplo Triton-Blue)
• Encienda la maquina, espere a que caliente , ponga la maquina en funcionamiento en modo continuo hasta que se varie 
el depósito.
• Vuelva a colocar la boquilla de la maquina
• Retire los residuos que queden de la solución de limpieza y vuelva a llenar el depósito con líquido de niebla. 
Observación: ¡ Se aconseja realizar la limpieza en exteriores!
Antención: ¡ Recomendamos encarecidamente que la limpieza se lleve a cabo por personal cualificado! 


