
Lámpara: MSD 250/2, 3000 Hrs 6500 K.

Control de señal: Standard DMX-512, 8 canales.

Solamente operativas con maestro / esclavo, activación por sonido.

Movimiento Pan y Tilt: Pan: 360 º de rotación, Tilt 265º de rotación. Velocidad de movimiento del Pan y Tilt ajustable. 

Auto reposicionamiento después de un movimiento inesperado. 

Strobo / Shutter: Shutter dual-blade de alta velocidad, 0 ~ 13 Hz o strobo aleatorio. 

Colores: 7 fi ltros dicroicos más blanco.

Auto programación: 8 programas pregrabados pueden ser seleccionados. 

Pantalla: puede ser girada 180º. 

Reset local o remoto. Encendido y apagado de la lámpara remoto o local. Auto test de todas las funciones. 

Pantalla con todos los valores para cada uno de los canales DMX. 

Almacenamiento de programas: se pueden guardar un máximo 48 escenas, pudiendo ser ejecutadas con la opción del 

RUN en el panel de control frontal. 

Alimentación: AC100~230V, 50/60 Hz. 

Dimensiones de embalaje:  580x450x460 mm. 

Peso neto:  16 kgs. 

Triton Blue Mini Wash 250

www.triton-blue.com

Caracteristicas

Lista canales

Datos fotometricos Dimensiones

1- Rueda de Color 2- Sin función

3- Dimmer 4- Strobe

5-Pan 6- Tilt

7-Speed 8-Auto Program
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