
4500ºk Full On

3200ºk Warm White

3200ºk Cool White

SILUJ  |  Iluminación  •  Proyectores Recorte  •  LED

Características:
Proyector de recorte zoom con lámpara LED 
de 250w.
CDI > 90.
Temperatura de color regulable de 3200k a 
6500k.
Sistema de condensador óptico 
de alto rendimiento. 
Control mediante señal DMX o manual.
Dimmer regulable de 0 a 100%.
Fabricado en aluminio extrusionado.

Incluye:
 4 cuchillas de recorte.
 Carril para porta gobos e iris.
 Lira de acero con pomo ajustable.
 Cable de alimentación de 3 x 1,5 mm.

Alimentación:
AC100v-240v, 50Hz/60Hz.

Dimensiones 
764 x 458 x 325 mm .

Peso: 14,00 kg.

SERIE R4 LED 250W 
(Temperatura de color regulable)
Grados:

 R4LED250Z3050  30/50º

 m 30º 50º
 2,50m 8695Lx/813fc 10612 Lx/992fc
 5,00m 2195Lx/205fc 2620 Lx/245fc
 7,50m 955Lx/93fc 1135Lx/106fc

 m 30º 50º
 2,50m 3880Lx/363fc 4806Lx/449fc
 5,00m 985Lx/92fc 1160Lx/108fc
 7,50m 450Lx/42fc 507Lx/47fc

 m 30º 50º
 2,50m 4971Lx/465fc 6026Lx/563fc
 5,00m 1250Lx/117fc 1450Lx/136fc
 7,50m 556Lx/52fc 632Lx/59fc

Datos luminotécnicos Proyector R4

Detalle control On-Board y Conexiones DMX y Alimentación

Medidas 
Proyector R4

i


