
V300-Beam                     Cabeza móvil BEAM 300  

www.triton-blue.com

Especi�caciones
Alimentación:                    AC 100/240v, 50/60Hz
Lámpara:                             MSD GOLD 300/2 Mini FastFit 8400K
Canales DMX:                     16 / 18 / 26 Canales
Pan:                                        540º / 630º
Tilt:                                         265º
Mezcla de color:                CMY + rueda de 8 colores + blanco
Gobos rotantes:                 6 gobos rotantes intercambiables
Gobos �jos:                         7 gobos intercambiables
Prisma:                                  Prisma rotativo de 3 caras
Enfoque:                               Enfoque motorizado
Shutter:                                 Flash variable de 1 a 13 �ash por sg.
Dimmer:                                Lineal de 0 a 100%
Frost:                                      Efecto wash
Display:                                 LCD     
Equipo de arranque:        Balastro electrónico
Protocolo de Control:      USITT DMX 512
Opciones de control:       DMX o Autoprogramas
Modos de operación:      Master, esclavo o sonido
Programas internos:         8 programas internos
Entrada DMX:                     XLR de 3 pin
Medidas:                              71 x 46,5 x 57 cm
Peso:                                      25,00 kg

Datos de control

Medidas

  Esta es la primera cabeza móvil Beam de la marca Triton Blue. Alta luminosidad, nitidez en las imagenes, precisión de enfoque, rapidez de movimiento, 
�abilidad en las operaciones y una emisión pequeña de ruido son las características principales de esta V300-Beam. Con una lámpara Mini FastFit de  
300W y 8400º K consigue una gran luminosidad. Además de su giro Pan de 630º y Tilt de 265º cuenta con CMY para la mezcla de color y una rueda de 
colores �jos. 7 gobos �jos intercambiables en su primera rueda y 6 gobos rotantes en su segunda rueda. Enfoque motorizado, dimmer lineal de 0 a 100%, 
balastro electrónico, efecto frost, etc

Datos luminotécnicos

Wireless interno opcional.

Lámpara Mini FastFit

Mini FastFit


