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FOCO PARA EMPOTRAR  LED                              RGB / DMX

Este proyector empotrable es utilizado para uso decorativo, iluminar pasillos, vitrinas , estanterías, escaparates o para uso escenográfico, iluminando elementos de escena, suelos o techos. Emite una luz muy brillante gracias a sus  90 leds y un haz de 35 grados. Su control DMX de 4 canales,  permite que el cambio de color RGB consiga infinidad de colores.   Dispone de Dimmer electronico, que ajusta  la intensidad de 0% a 100% sin perdida de color. También dispone de un strobo/flash con color de 1 a 13 flash por segundo. 

Accesorios

Garra
 A www.triton-blue.com

NUMERO DE LEDS: 90 Leds (30 rojos, 30 verdes, 30 azules). DIAMETRO DEL LED: 10 mm. ANGULO: 35 grados. ALIMENTACION: 230/240v, 50-60Hz. CONSUMO: 15 va. FUSIBLE: 0,8 
amp.CONTROL: DMX, Automatico, Manual, o via sonido. FUNCION: Master o sclavo.CANALES: 
4 DMX. ENTRADA: mediante XLR de 3 pin. TEMPERATURA DE TRABAJO: entre -20 y +45 
grados. HUMEDAD: entre 0% y 90%. DIMENSIONES: 180mm L x  220mm A x 220mm A.  PESO: 
1,2  kg.

Caracteristicas
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PERSONALIDADES DMX  TR-LED1027                  
CANAL                      FUNCION                                  VALOR DMXCanal1                      Dimmer (CH2-CH4)                    0-127                                  Strobe (CH2-CH4)                     128-250                                  LIGHT ON (CH2-CH4)               251-255Canal 2                     Dimmer Rojo                               0-255Canal 3                     Dimmer Verde                             0-255Canal 4                     Dimmer Azul                               0-255 
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