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Medidas cajas para empotrar con tapa

Código Color A B C D E

008-3030 Plata 270 mm 250 mm 225 mm 128 mm 45 mm

008-3031 Negro 270 mm 250 mm 225 mm 128 mm 45 mm

008-3032 Plata 315 mm 295 mm 270 mm 128 mm 45 mm

008-3033 Negro 315 mm 295 mm 270 mm 128 mm 45 mm

008-3034 Plata 360 mm 340 mm 315 mm 128 mm 45 mm

008-3035 Negro 360 mm 340 mm 315 mm 128 mm 45 mm
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CAJAS EMPOTRAR
Cajas para empotrar con tapa 
y cepillo pasa cables
Caja diseñada para instalación en mesas o directamente en 
el suelo de un escenario.  Este modelo de caja mantiene las 
conexiones ordenadas sobre una mesa de reuniones, en 
una sala de prensa, un escenario y cualquier espacio donde 
se utilicen soluciones audiovisuales. Cuando no hay ningún 
equipo conectado, los conectores quedan ocultos bajo una 
elegante tapa.

Las cajas de conexiones con tapa de Factor RACK están fabricadas en 
aluminio. Disponen de tapa principal con un cepillo para el paso de cableado 
en la parte superior y un perfil, también de aluminio, donde se colocan los 
diferentes conectores. Para mayor efectividad a la caja, el perfil donde se 
colocan los conectores tiene regulación de inclinación, esto es muy práctico 
y permite mantener la tapa de la caja cerrada, incluso cuando tiene los 
conectores aéreos instalados (incluso un conector schuko que suelen tener
un tamaño mayor a los conectores utilizados 
para audiovisuales). Totalmente 
configurable permite añadir o quitar 
conexiones a lo largo del tiempo, 
el sistema permite esta operación 
de una forma muy sencilla.

Cajas empotrar Factor RACK en 3 tamaños y 2 colores 
•  Tamaños con espacio para 8, 10 ó 12 mecanismos.
•  En color blanco o color plata.

Ventajas
• Diseño metálico, resistente a ralladuras con fácil instalación y 

mantenimiento.
• Fácil integración en mesas o empotrado en pared o suelo.
• Gran flexibilidad, gracias a su diseño modular.
• Admite realizar modificaciones posteriores a la configuración inicial.
• Los mecanismos sencillamente con un clip.

Aplicaciones
• Instalación en mesas para formación, salas de reuniones y espacios 

multimedia.
• Instalación en exposiciones y escaparates de venta.
• Colocación en escenarios, sala de prensa, cabinas de control en 

teatros y auditorios...l


