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150W COB RGBA 
Par 
Par LED COB RGBA
Este modelo de PAR 150 W utiliza LED COB para 
producir una luminosidad de alto rendimiento 
con una mezcla de color suave y sin sombras 
de color. Cuentan con un ángulo de haz de 80° 
y se suministran con tres lentes de reducción 
de haz (25°, 40° y 50°) que son fácilmente 
intercambiables. La pantalla DMX de 4 botones 
permite el acceso a macros de color integradas, 
4 curvas de dimmer seleccionables, dimmer 
electrónico 0-100% y selección de modo como 
autónomos, activos por sonido y DMX.

Optica
• 1 LED COB de cuatro colores (RGBA) de 150 W 
• Ángulo de haz: 80° nativo, 25°, 40° y 50° lentes de reducción 

de haz suministrados 
• 80° - 1,008 Lux @ 2 m (encendido total) 
• 25° - 3278 Lux @ 2 m (encendido completo) 
• 40° - 2,701 Lux @ 2 m (encendido completo) 
• 50° - 1,550 Lux @ 2 m (encendido completo) 
• Frecuencia de actualización de 1 kHz  

Control
• Canales DMX: 2/4/5/6/7 ó 10 seleccionables 
• Modos automático, activo por sonido y maestro / esclavo 

más programas incorporados
• Atenuación 0-100% y luz estroboscópica variable

 Otras características
• El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje o de 

suelo 
• Menú de 4 botones con pantalla LED 
• Entrada / salida PowerCON 
• Entrada y salida señal DMX mediante concetores XLR de 3 y 

5 pin
• Refrigerado por ventilador

 Especificaciones
• Consumo de energía: 155W 
• Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz 
• Fusible: F3A 250V
• Dimensiones (Al x An x Pr): 353 x 257 x 320 mm 
• Peso: 4,4 kg

Ref.: LEDj376

Ref.: 008-2794 Ref.: 008-2724  

Accesorios opcionales para el PAR 
LED COB 150W RGBA
Como cualquier otros proyector de iluminación
disponemos de grapas y garras para facilitar la sujeción a
truss y estructuras de iluminación.

Otro accesorio imprescindible son los cables de acero que
además de ser obligatorios aportan seguridad y limitan
riegos a personas y materiales dispuestos en los espacios
escénicos y/o estudios de TV.

Código Descripción
LEDJ376 PAR LED COV 150W RGBA
008-2794 Garra aluminio para tubo 50 mm Triton-Blue
008-2724 Cable seguridad 4 mm 80 cm Triton-Blue


