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MP 15 LED Fresnel 
DTW 
Fresnel LED 15W 1900K - 3000K
El MP 15 LED Fresnel es un proyector de 
iluminación para escenarios de uso general 
compacto y fácil de usar, ideal para escenarios 
pequeños, estudios y aplicaciones de iluminación 
de pantallas. Tiene un ángulo de haz de 20° y 
está alimentado por un LED ámbar y blanco 
cálido de 15W que tiene una salida similar a una 
lámpara halógena de 100W, junto con un control 
de atenuación a través de un botón giratorio en 
la parte trasera. El proyector está alojado en un 
chasis robusto y se suministra con porta filtros 
y visera. La tecnología LED “Dim to Warm” es 
ideal para aplicaciones donde se requiere una 
iluminación de estilo de tungsteno realista. Un 
segundo elemento LED también está integrado 
en la fuente de luz y tiene una temperatura 
de color de 1900 K (ámbar). La fuente de LED 
secundaria se introduce en los ajustes de dimmer 
más bajos, creando la apariencia de un resplandor 
incandescente

Optica
• 1 LED ámbar y blanco cálido de 15 W (1900K / 3000K) 
• Ángulo de haz: 20 ° nativo y lente frost de 45 ° incluido 
• 20° - 1.821 Lux a 2 m,
• 45° - 694 Lux a 2 m 
• CRI: 92,7 
• Dimmer 0-100% mediante control giratorio en la parte 

trasera  

Control
• Regulable a través de un paquete de atenuación externo

  Otras características
• Conexión de alimentación cautiva 
• Enfriamiento por convección 
• Porta filtros y visera de 4 palas incluidos 
• Se suministra con un anillo de aluminio anodizado que 

aumenta el efecto visual cuando se ve desde el lado de la 
lente

 
  Especificaciones

• Consumo de energía: 19W 
• Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz 
• Fusible: F1A 250V
• Dimensiones (Al x An x Pr): 211 x 140 x 186 mm 
• Peso: 2,2 kg

Ref.: ELUM130

Ref.: 008-2794 Ref.: 008-2724  

Accesorios opcionales para el Fresnel 
LED 15W (1900K a 3000K) Zoom 20º 
a 45º
Como cualquier otros proyector de iluminación
disponemos de grapas y garras para facilitar la sujeción a
truss y estructuras de iluminación.

Otro accesorio imprescindible son los cables de acero que
además de ser obligatorios aportan seguridad y limitan
riegos a personas y materiales dispuestos en los espacios
escénicos y/o estudios de TV.

Código Descripción
ELUM130 Fresnel LED 15W  1900K - 3000K Zoom de 20º a 45º
008-2794 Garra aluminio para tubo 50 mm Triton-Blue
008-2724 Cable seguridad 4 mm 80 cm Triton-Blue


