
•  Potencia: 400 W RMS/800 W Max :
      350 W RMS Clase D para garves
      50 W RMS Clase AB para agudos
• Alimentación SMPS
• Respuesta de frecuencia : 40 Hz à 20 kHz
• Dispersión HxV : 90°x60°
•  Frecuencia corte del filtro : 3,4 kHz
• Presión acustica SPL : 124 dB max
•  Altavoz : 15” bobina 3”, 4 Ohms, 350 W AES
• Motor : 1,35”, 8 Ohms, 50 W RMS
• 1 Entrada MIC/LINE por Combo XLR/Jack
• Salida Linea por XLR
• Potenciometro volumen général
•  Preset ecualización Flat, Live, DJ y Vocal
• Protecciones : CC, termica y limitador
• Caja simétrica con corte a 45° (para monitor)
• 1 asa en la parte superior, 2 en los laterales
•  2 roscas M10 abajo, y 1 rosca M10 arriba
• Base de 36 mm para tripode de altavoz
• Dimensiones : 410 x 450 x 710 mm
• Peso neto : 21,1 kg

• Tela forrada y acolchada para una máxima pro-
tección
•  Abertura frontal, al preamplificador y la base 

para el uso de la caja con la funda
•  Acceso directo a las asas de transporte

SR15A
 +  Bi-amplificada Classe D  
y AB – 400 W RMS

 +  Proceción de alimentación y 
limitador

 +  Con ángulos de 45º para uso 
como monitor

Un motor de 1,35”  y un altavoz de 15” para graves profundos. 
Con 400 vatios RMS, el altavoz SR15A activo ofrece el tono 
cálido de la gama y una excelente relación potencia y peso.

COV-SR15 
Funda de protección 
code 10169

Protegesus altavoces de daños de transporte 
con fundas duraderas y personalizadas para 
altavoces SR.

Altavoz auto amplificado

www.siluj.net

Alta potencia y grave potente
ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO DE 2 VIAS

CODE: 10159


