MEAN WELL
FUENTE
ALIMENTACION IP67
CLG-150-12
11A132W 12V
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MEAN WELL

Fuente de alimentacidon conmutada IP67 Mean
Well CLG-150-12

Entrada: 90-264Vca.

Salida: 12Vcc. 11A.

Potencia: 132W.

Proteccion IP67, montada en caja
metalica

e Tamano compacto

Referencia MW-2366

MEAN WELL fuente de alimentacién conmutada CLG-150-12 11A 132W 12Vdc IP67
e La serie CKG son fuentes de alimentacién con proteccién IP67 son especialmente disefiadas para
alimentacién de tiras LED y otros equipos de iluminacién y para aplicaciones de tipo industrial. Esta
montada en caja metdlica para favorecer aun mas la disipacién de calor.

Caracteristicas

e Rango de Entrada universal 90-264Vca 47-63Hz.
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Tensién de Salida 12Vcc.

Intensidad de Salida 11A. Rango de corriente de salida 0 a 6,3A segun demande la carga.

Potencia: 132W.

Temperatura de trabajo: desde -302C hasta +702C de temperatura ambiente. Consulte la ficha
técnica para ver las curvas de deriva.

Dimensiones: 222 x 68 x 38,8 mm (Largo x Ancho x Alto)
Aplicaciones

¢ Industriales, electrénicas, iluminacién LED, telecomunicaciones, etc.
Identificacion

e Fabricante: Mean Well

e Serie: CLG-150

¢ Tipo de producto: Fuente de Alimentacién CA/CC
e Cdédigo de Siluj: MW-2366

e Cddigo de Mean Well: CLG-150-12

e Las series LP son LED Drivers disefiados para trabajar directamente con tiras LED. Deben ser equipos
gue se alimenten en tensién constante. Con carcasa metadlica estanca. La serie CLG tiene una alta
fiabilidad con PFC activo. Prueba de quemado al 100% de la carga. Adecuado para aplicaciones de
iluminacién LED, sefalizacién mévil, y alumbrado publico en ambientes secos, himedos y mojados .
Cumple con las requisitos de seguridad a nivel mundial para iluminacién.

e Tienen un bajo coste y una alta fiabilidad.
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