AUDIOPHONY
ILINES83 COLUMNA
160W/16 Ohms
NEGRO PARA 8
ALTAVOCES DE 3"

(@ aupioprony -

COLUMINA iLINE83 COLOR NEGRO

¢ 160W/16 Ohmnios
e Para 8 altavoces de 3"

&

Pieza 1 Unidad

Referencia H10756

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 160W

Aplicaciones: Rental e instalacién
Gama: Audio

Tipo: Columna

Color: Negro

Tamafo: 110 x 690 x 148,5 mm
Serie: iLINE

Peso: 7,6 kg

Marca: Audiophony
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Caracteristicas

* Potencia: 160W RMS / 320W max.

* Respuesta de frecuencia: 135 Hz - 17 KHz.

¢ Sensibilidad axial (1W / 1m): 95 dB

* SPL méax. : 120 dB

e Impedancia nominal: 16 ohmios

e Altavoces: 4 x 3"

* Tamafo: 110 x 690 x 148,5 mm.

* Peso neto: 7,6 Kg.

* Dispersiéon horizontal: 115°.

* Dispersién vertical: 20°.

» Conectores: Entrada / salida Speakon

Materiales:
- Carcasa de aluminio fundido a presioén.
- Proteccién integral con rejilla de acero.

* Sistemas de montaje:
- Placa de soporte de montaje en pared: iLINE83sup
- Zbécalo de montaje para soporte de altavoz

¢ Descripcion para proyectos
o Modelo ILINE83. Columna de 160W RMS 16 Ohms con 8 altavoces de 3 pulgadas color
negro. Respuesta de frecuencia de 135 Hz a 17 KHz. Sensibilidad axial (1W / 1m) 95 dB. SPL
max.120 dB. Dispersién horizontal 115°, dispersién vertical: 20°. Conector de entrada y
salida mediante speakon. Fabricado en aluminio fundido y rejilla de proteccién de acero
integral. Tamafo: 110 x 690 x 148,5 mm. Peso neto: 7,6 Kg.
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