AUDIOPHONY
ILINE23w COLUMNA
40W/16 Ohms
BLANCO PARA 2
ALTAVOCES DE 3"

(@ aupioprony -

iLINE23W Audiophony color blanco

e Serie iLINE Audiophony
e Columna de 40W con 2 altavoces de
3II

Referencia H10934

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 40W RMS / 80W max
Aplicaciones: Instalacién
Gama: Audio

Tipo: Altavoz Pared

Rango IP: IP20

Color: Blanco

Tamano: 110 x 180 x 148.5 mm
Serie: iLINE

Peso: 2,2 kg

Marca: Audiophony

e Potencia: 40 W RMS / 80W max.
e Respuesta de frecuencia: 135 Hz - 17 KHz
e Sensibilidad axial (1 W /1 m): 89 dB
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SPL max. : 108 dB

Impedancia nominal: 16 Ohms

Altavoces: 2 x 3 pulgadas

Dimensiones: 110 x 180 x 148,5 mm

Peso neto: 2,2 Kg

Dispersién horizontal: 115°

Dispersién vertical: 20°

e Conectores: Entrada y salida mediante Speakon
e Materiales:

o Rejilla metdlica integral
o Cuerpo de aluminio fundido a presién

Identificacion

Marca: Audiophony

Serie: iLINE

Modelo: iLINE23w

Cddigo articulo: H10934
Cddigo EAN: 3662009019901
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