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ELUMENS8 EVORA
1000 BSW CABEZA
MOVIL LED 180W
HIBRIDA

elumen8

Cabeza
BSW

movil hibrida LED 180W. Evora 1000

El Evora 1000 BSW es una cabeza
movil hibrido

3 aparatos en uno, Beam, Spot y
Wash

Con un LED de 180W inmensamente
brillante, su salida es amplia para la
mayoria de los lugares y eventos
grandes.

Con la capacidad de cambiar entre un
spot, wash y beam, el Evora 1000
BSW ofrece un enorme potencial de
creatividad con un angulo de haz
completamente variable para
proyectar patrones en las paredes o
generar impresionantes efectos en el
aire. Utilizado como un efecto de haz
(4,5°), la unidad emite rayos de luz
nitidos, mientras que como haz (20°)
el dispositivo es capaz de
proyecciones impresionantes. Cuando
se opera en el modo wash (45 °), la
unidad produce iluminacién de bordes
suaves.

Referencia ELUM024




Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad

Gama: Cabeza mévil hibrida

Tipo: 3 en 1 (Beam, Spot, Wash)
Apertura haz: Beam, Spot y Wash
Potencia: 290W

Voltaje / Tensién: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Color: Negro

NUmero de LED: 1 LED 180W
Tamano: 590 x 390 x 290 mm
Certificacion: CE y RoSH

NUmero de canales: 16 canales DMX
Consumo: 290W

Peso: 19,40 kg

Tipo Lampara: LED

Marca: Elumen8

e Caracteristicas
o Opticay LED
= 1 LED blanco de 180 W
» Angulo de haz
e 4,5° (beam)
e 20° (spot)
e 45° (wash)
= Luminosidad
e 4,5°-5220 Luxal0m
e 20°-720Luxal0m
e 45°-163 Lux @ 10m
= Frecuencia de actualizacién de 3.6kHz
= Zoom y enfoque motorizados
= Prisma rotatorio indexable circular de 8 caras mas prisma indexable rotatorio lineal
de 6 caras
= Filtro Frost
= Rueda de gobos 1: 9 giratorios, indexables, reemplazables gobos + abierto
= Rueda de gobos 2 : 15 gobos estaticos + abiertos * Rueda de color: 9 colores +
3200K + abierta
o Control
DMX canales: 16
RDM (Remote Device Management)
Modos manual, activo por sonido y maestro / esclavo
Dimmer: 0 - 100% de atenuaciéon y luz estroboscépica
Posicionamiento de giro / inclinacién de 16 bits
= Pan: 540° 6 6302 seleccionable, Tilt: 270°
o Otras caracteristicas
= Suministrado con abrazaderas omega de liberacién rapida
= MenU de 6 botones con pantalla LCD con bateria interna
= Entrada y salida alimentaciéon: PowerCON
= Entrada / salida sefial XLR de 3 pines y 5 Pin

¢ Especificaciones
o Consumo: 290W.
o Alimentacién: 100-240W, 50/60 Hz.
o Medidas: 590 x 390 x 290 mm.
o Peso: 19,4 kg

¢ éQue incluye el embalaje?

o 1 Proyector 1 cabeza mévil hibrida LED 180W BSW 1000 Evora Elumen8
o 2 grapas tipo omega
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o 1 Cable de alimentacién UK. Schuco a red no incluido
o 1 Manual usuario

e Descripcion para proyectos y licitaciones

o Cabeza mdévil LED de 180W Evora 1000 DSW Elumen8 hibrida con tres funciones Spot, Wash
y Beam. Con un angulo de apertura de salida de 4,5° para el formato Beam, 20° para el
formato Spot y 45° para el formato wash. Con una luminosidad de salida a 10 metros de
5.220 lux con el formato beam, 720 lux para el formato spot y 163 lux para el formato wash.
Con una frecuencia de acturalizacién de 3,6 khz, zoom y enfoque motorizado, incluso como
efectos 2 prismas de 8 y 6 caras y filtro frost. Incluye 2 ruedas de gobos 1 con 9 gobos
giratorios y la otra con 15 gobos fijos. Control mediante 16 canales 1 DMX, formato de
trabajo manual, DMX, mediante micréfono interno o formato maestro y/o esclavo, dimmer de
0 a 100% y luz stroboscopica. Movimiento Pan de 5402 o 6302 y movimiento Tilt de 270°.
Acceso al control y manejo de los parametros del equipo mediante pulsadores y pantalla LCD
integraa. Consumo maximo 290W, alimentacién 100-240W, 50/60 Hz. Medidas: 590 x 390 x
290 mm. y peso: 19,4 kg.
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