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 LAMPARA 2,5v
COMP. KOWA ATO-
A26 TONOMETRO
VACUUM

Lámpara miniatura para equipos KOWA ATO-
A26 de 2,5V Compatible

Adecuada para Tonometro Vacuum
KOWA ATO-A26
Tensión: 2,5V
Potencia: 0,63W
Intensidad: 0,25A
Longitud total: 14 mm
Forma de la lámpara: T1
Base: E3.5
Código fabricante: 1031K1193

 Referencia 003-ATO-A26

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 0,63W
Base: E3.5
Voltaje / Tensión: 2,5V
Tamaño: Longitud total 14 mm
Marca: KOWA Comp.

Esta es una lámpara halógena de repuesto de 2,5 V para los tonómetros portátiles Kowa modelos HA-1
y HA-2. 
También conocido como ATO-A26 Para uso de optometristas, oftalmólogos y otros profesionales del
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cuidado de la vista.

Limpieza y cuidado
Tenga cuidado de no manipular las lámparas halógenas con las manos desnudas, ya que los
aceites en las yemas de los dedos pueden causar inconsistencias en el rendimiento. 
Si toca la bombilla, está bien, simplemente límpiela con un hisopo con alcohol. 
Las lámparas pueden calentarse. Deje que se enfríe antes de sacarla del equipo.
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