CETAC CEE IDE
MACHO AEREO 16A
3P+N+T IP44

Clavija aérea IP44 3P+N+T 380V 16A 6H

e Voltaje: 200/346 - 240/415 V

e Color del producto: Rojo

e Proteccién: 1P44

e Polos: 3P+T+N Macho

e Intensidad: 16A

e Enchufe industrial compatible con la
norma UNE-EN 60309-1-2

Referencia 03103

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 10 Unidades
Gama: Conector CEE

Tipo: Cetac / CEE

Potencia: 16A

Voltaje / Tensién: 200/346 - 240/415 V
Rango IP: IP44

Carcasa / Cuerpo: Aéreo

Polos / Pines: 3P+N+T
Certificacion: CE

Peso: 0,19 kg

Género conector: Macho

Marca: IDE
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e Caracteristicas
o Tipo de producto: Clavija aérea baja tension IP44
o Intensidad (A): 16A
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Polos: 3P+N+T

Tension (V): 200/346 - 240/415 V

Cddigo hora: 6

Color: Rojo

Peso (kg): 0,19

Dimensiones: 149 (A) x 111 (B) x 69 (C) x 66 (D) mm

Materiales: Materiales plasticos libres de halégenos. Partes plasticas en poliamida 6.
Contactos en aleacién de cobre zinc

Unidades de embalaje: 10

e Datos técnicos

o
o

o

o
o
o

Grado de proteccién: IP44

Notas grado de proteccién:

Resistencia al impacto: IKO8

Resistencia al hilo incandescente: 960 °C

Presién de bola: 125 °C

Rango de temperatura ambiente: -25 °C / +40 °C

¢ Certificados y normas

o

o

o

Directiva: 2014/35/EU
Normas: UNE-EN60309-1-2
Certificados: CE

¢ Codificaciones

SILUJ

o

o

Cod. EAN: 8431044031033
ETIM 8.0: EC000140
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