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 PILA ALCALINA
1.5V-AA DURACELL-
PROCELL. UDAD.

BATERÍA ALCALINA 1,5V AA PROCELL
CONSTANT

Dimensión: 50mm (Al) - 14mm (Ø)
Volumen: 7,697cm³ | Peso: 24 Gr
Voltaje 1,5V | Capacidad mínima:
3125mAh
Nombre usual LR6 - AA Procell
Constant
Tecnología: Alcalina

 Referencia 1501

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Gama: Pilas y Baterias
Tipo: AA-LR6
Voltaje / Tensión: 1,5V
Tecnología: Alcalina

Duracell lanza su nueva gama de pilas alcalinas dedicada a los profesionales: la pila Procell Constant.
Completamente rediseñada, esta batería ha sido desarrollada para proporcionar una vida útil más prolongada.
Las baterías Procell Constant de Duracell tienen un diseño superior, lo que garantiza la construcción de celdas de
la más alta calidad.
Las baterías se prueban en diferentes entornos para garantizar un rendimiento confiable y constante.

Constante de Procélula:
- Corriente constante
- Resistencia constante
- Poder constante
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Características:

Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C a +54 °C
Ejemplos de aplicaciones: Mando a distancia, detectores, teclado de seguridad, ratón inalámbrico,
relojes, linternas, termostatos...
Aplicaciones: Mando a distancia, detectores, teclado de seguridad, ratón inalámbrico, relojes, linternas,
termostatos...
Con 25 años de experiencia en el sector, nuestro departamento de diseño ha seleccionado este
elemento por la estabilidad de su par químico y su resistencia.
Garantizamos un producto de calidad, listo para usar, que cumple con las prestaciones indicadas.
Como parte de nuestro procedimiento de calidad ISO 9001, llevamos a cabo controles de calidad
periódicos en todos nuestros productos 
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