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 REAN JACK STEREO
MONTAJE PLACA
HORIZONTAL

Conector NYS218 Jack 3 polos para PCB

Jack de 3 polos horizontal de 1/4''
Todos los contactos conmutados
Contactos extra largos

 Referencia NYS218

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: REAN-Neutrik

Especificaciones 
Sobre el conector

Marca: REAN
Modelo: NYS218
Género del conector: Hembra

Eléctricas
Resistencia dieléctrica: 0,5 kV CC
Resistencia de aislamiento: ≥ 1 GΩ
Corriente nominal: Depende del conector acoplado
Resistencia de contacto: Depende del conector acoplado

Mecánicas
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Fuerza de inserción: ≤ 20N
Fuerza de retirada: ≤ 10N
Vida del conector: 1000 ciclos de apareamiento

Materiales
Recubrimiento de contacto: SNCe
Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
Aislamiento de revestimiento: Termoplástico

Ambientales
Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
Rango de temperatura: De -20º a + 70ºC
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