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 NEUTRIK TAPON
CIERRE PARA
POWECON

Pata protectora NSSC-2 Neutrik IP65 para
NAC3FPX-TOP, NAC3FPX-ST-TOP, NAC3FPX-
WOT-TOP

La tapa de cierre automático con
resorte NSSC-2 para receptáculos
powerCON se cierra automáticamente
después de desenchufar el conector
del cable y sella los conectores del
chasis contra el polvo y el agua según
IP65
Adecuado para los conectores
powerCON 

NAC3FPX-TOP
NAC3FPX-ST-TOP
NAC3FPX-WOT-TOP

 Referencia NSSC-2

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 20 Unidades
Gama: Accesorio para powerCON NAC3FPX-TOP,
NAC3FPX-ST-TOP, y NAC3FPX-WOT-TOP
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Marca: Neutrik
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Especificaciones NSSC-2 Neutrik
Sobre la tapa

Marca: Neutrik
Modelo: NSSC-2
Adecuado para los conectores NAC3FPX-TOP, NAC3FPX-ST-TOP, NAC3FPX-WOT-TOP

Materiales
Componente duro: Poliamida (PA 66)
Componente blanco: EPTR

Ambientales
Rango de temperatura de -30º C a +80º C
Inflmabilidad: UL 94V-0
Clase de protección: IP65

Nota 1: El conector no esta incluido
Nota 2: La tapa dura NSSC-2 se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el
mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 20 unidades

Acerca de Neutrik
Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación,
alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores
de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital
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