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 SCHUCO MACHO
AEREO GOMA IDE
IP54 2P+T 16A

Clavija macho aereo tipo shcuko de 2P + T
16A 

El conector mas utilizado en el sector
audiovisual para todo tipo de
aparatos, prolongadores, alargadores,
bifidos....
Es importante que este tipo de
conector sea duradero y resistente,
trabajan siempre en condiciones
extremas y sumamente importantes
en cualquier tipo de instalación tanto
fija como eventual

 Referencia 00115-N

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 30 Unidades
Voltaje / Tensión: 230V
Rango IP: IP44
Color: Negro
Material: Materiales plásticos libres de halógenos.
Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación
de cobre zinc.
Peso: 0,069 kg
Marca: IDE

Clavija Schuko macho aereo 2P+T 250V 16A
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Características
Tipo de producto: Clavija aérea de goma IP44, doble sistema español / alemán y francés
Intensidad (A): 16A
Polos: 2P+TT
Tensión (V): 200..250V
Frecuencia (Hz): 50/60Hz
Peso (Kg): 0,069
Materiales

Materiales plásticos libres de halógenos
Partes plásticas en poliamida 6
Contactos en aleación de cobre zinc

Datos técnicos
Grado de protección: IP54
Resistencia al impacto: IK08
Resistencia al hilo incandescente: 960º C
Presión de bola: 125º C
Rango de temperatura ambiente: -25º C / +40º C
Certificados y normas

Directiva baja tensión: 2014/35/EU
Normas: IEC 60884-1
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