Audibax DSP12
Altavoz 12 Activo
/00W con DSP
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Altavoz activo 2 vias de 12" con DSP 700W |
Audibax DSP12

e La nueva gama DSP de Audibax
supone un salto de calidad en cuanto
a los altavoces activos de la marca

e El DSP interno de alta calidad ofrece
la posibilidad de modificar parametros
como la ecualizacién a tres bandas o
seleccionar el modo de reproducciéon
segun las necesidades en cada
momento (Music, Live, DJ, Speech,
etc)

Referencia 10198308

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensién: 230V 50/60Hz
Aplicaciones: Rental e instalacién
Rango IP: IP20

Color: Negro

Tamafo: 610 x 350 x 348 mm
Peso: 15,75 kg

Marca: Audibax

e Construidos con materiales y componentes de primer nivel, los nuevos Audibax Pro DSP garantizan
durabilidad y calidad de sonido en todas las aplicaciones necesarias, ya sea para musica en directo
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como para reproducir musica
¢ El Audibax DSP-12 esta disefiado con un revolucionario amplificador Clase D que ofrece una potencia
increible, un rendimiento impresionante y una caja compacta y liviana para su uso y transporte diario

e Caracteristicas
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Altavoz activo de 2 vias de 12 pulgadas con DSP
Frecuencia: 45Hz-20Khz
Potencia de salida RMS: L: 250W + H: 100W
Potencia maxima: 700w
Woofer: 12VC 1.75"(44.4mm)
Tweeter: Titanio de 4,5"
Amplificador: Clase / D BI-AMP
SPL (constant): 96 dB
SPL (peak): 125 dB
Entrada de micréfono: Jack + XLR
Entrada de linea: XLR + Jack 6.35 + RCA
Control de ganancia independiente
Acabado de la caja: con parrilla de algoddén a prueba de polvo
Funcién especial: Bluetooth + TWS + EQ + DSP
Funciones DSP: Modos de reproduccién (Musica, Sonido Directo, DJ)
= Ajustes ecualizador de 3 bandas
= Posicién del altavoz: (Monitor de suelo /Altavoz)
= Ajuste del brillo de pantalla
= LED frontal encendido/apagado
Fuente de alimentacién: AC220-240V
Recinto trapezoidal para aplicaciones de monitoreo
Medidas: 35,5 x 34,5 x 61,8 cm
Peso: 15,5 Kg

e Contenido del paquete
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1 Caja activa con DSP12
1 Cable de alimentacién
1 Manual usuario

* Identificacion del producto
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Marca: Audibax

Modelo: DSP12

Codigo para pedidos: 10198308
Cédigo EAN: 7427244396721
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