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 Audibax DSP12s
Subwoofer Activo
12 Pulgadas 400W

Subwoofer activo 12" 400W con DSP | Audibax
DSP12s

Frecuencia: 26-800Hz
Potencia del amplificador RMS: 400W 
Clase/D + DSP
Woofer de 12" iman V.c75-5 mm 60
oz
Entrada de línea: JACK XLR
El Audibax DSP12s Subwoofer es
un altavoz activo de 12" con un
revolucionario amplificador Clase D
que ofrece una potencia y
rendimiento increible. 

 Referencia 10223202

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 230V 50/60Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP20
Color: Negro
Material: 480 x 380 x 510 mm
Certificacion: CE
Marca: Audibax

El DSP interno de alta calidad ofrece la posibilidad de modificar parámetros como la ecualización a tres
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bandas o seleccionar el modo de reproducción según las necesidades en cada momento (Music, Live,
DJ, Speech, etc.).
Cuenta con entrada y salida de línea JACK XLR y XLR XLR respectivamente. 
Sus materiales y componentes de primer nivel garantizan durabilidad y calidad de sonido en todas las
aplicaciones necesarias, ya sean para música en directo, como para reproducir música. 
Su caja compacta facilita su uso y transporte diario.

Características
Frecuencia: 26-800Hz
Potencia del amplificador RMS: 400W
Clase/D + DSP
Woofer de 12" iman V.c75-5 mm 60 oz
SPL (Constant): 123 dB
SPL (Peak): 128 dB
Entrada de conectores: 2 x Speakon
Entrada de línea: JACK XLR
Salida de línea: XLR
Función: DSP profesional
Fuente de alimentación: AC110V-240V
Material de la caja: MDF de 18 mm
Acabado de la caja: laca acrílica negra
Accesorio: Cables de alimentación
Medidas: 480 x 380 x 510 mm
Peso 22,5 kg

Contenido del paquete
1 Subwoower DSP12s
1 Cable alimentación
1 Manual usuario

Identificación del producto
Marca: Audibax
Modelo: DSP12s
Código para pedidos: 10223202
Código EAN: 7427244397872
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