Audibax Monster
Beam 7R Cabeza
Movil 14 Colores +
Blanco 17 Gobos
fijo + Blanco
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Cabeza movil 7R BEAM incluye lampara Sirius
230W Osram | Mosnter Beam 7R Audibax

e Cabeza Modvil Audibax Monster
Beam 7R de 20 canales conlampara
de descarga OSRAM Sirius de
230W

e Esta cabeza mdvil Audibax Monster
Beam 7R, brinda el mejor efecto en
iluminacién contando con diferentes
colores, gobos y movimientos
para diferentes tipos de eventos.

e Esta disefiada para producir un
potente haz de Iuz a grandes
distancias, ideal para proyecciéon
desde el fondo de un escenario hacia
el publico o hacia el cielo. Este haz
puede ser Beam o Wash, utilizando
la funcién Frost.

Referencia 10239727

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
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Apertura haz: 3,8¢

Voltaje / Tensién: AC 100-240V / 50-60HZ
Aplicaciones: Rental e instalacién

Tipo: Beam

Rango IP: IP20

Color: Negro

Tamano: 465 x 380 x 550 mm
Certificacion: CE

NUmero de canales: Protocolo de control DMX de 16 6
20 canales segun el modo elegido

Peso: 17,5 kg

Tipo LAmpara: Platinum-Sirius

Marca: Audibax

e Gracias a su lampara de nueva tecnologia mas sulente de cristal de gran tamano y excelente

Optica,

genera una luminosidad superior a un equipo de 1200W

e Caracteristicas

o Color: 14 colores + blanco

Gobo: 17 gobo fijo + blanco

Prisma: Rotacién prisma de 8 caras, rotacidn bilateral, con focus

Lente: Lente 6ptica de alta precisién

Atenuador: Dimmer lineal 0-100%

Estroboscépico: 1-12 veces / s estroboscépico doble

Pantalla tactil

Modo de control: Auto / Sonido / DMX / Maestro-esclavo

DMX: Protocolo de control DMX de 16 6 20 canales segun el modo elegido
Clase de proteccién: IP20
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¢ Rangos y movimientos

o Pan Tilt

= Eje X 540° Correccién eléctrica

= Eje Y 270° Correccién eléctrica
Funcién de correccién automatica
Ajuste de velocidad
Velocidad de escaneo: eje X-55s,ejeY-3s
Angulo del haz: eje 8° X /Y
Haz paralelo: 0-3.8°
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¢ Funciones principales

o Funciones macro: Reset / la ldmpara encendida o apagada puede ser controlada por DMX

¢ Alimentacién y lamparas

o Alimentacion AC 100-240V / 50-60HZ
Potencia nominal 500W

Ldmpara: OSRAM 7R 230W
Temperatura de color 8000K

Vida media 2000 Horas
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¢ Otras funciones

o Circuito de apagado térmico

Circuito de proteccién de sobrecorriente

Excelente efecto de ventilacién y enfriamiento por ventilador de eje vertical.

Visualizacién del tiempo de uso de la [dmpara

Analizador de error incorporado

Proteccién de aislamiento de sefial de entrada g
Tamafo 465 x 380 x 550mm
N.W./G.W .: 17.5Kg / (con embalaje 21Kg)
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* Identificacion del producto
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o Marca: Audibax
o Modelo: Monster Beam 7R
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o Cdédigo para pedidos: 10239727
o Codigo EAN: 7427244399319
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