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 Audibax Pro R22o
Dante Adaptador
Dante de Alto Rendi
mientoRendimiento

Adaptador Dante de Alto Rendimiento |
Audibax Pro R22o Dante

El adaptador R22o Dante representa
un completo dispositivo Dante de
alto rendimiento, que se distingue por
sus capacidades de automatización y
su interfaz fácil de usar
Estos adaptadores se integran a la
perfección con todas las interfaces
Dante, ofreciendo un conjunto
completo de funciones que se
esperan de las redes de audio Dante
Además, esta serie destaca por
ofrecer una restauración de la calidad
de audio de alta fidelidad, una
latencia ultrabaja y una sincronización
precisa de la frecuencia de muestreo
en toda la red

 Referencia 10285828

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Dante
Tamaño: 450 x 30 x 33 mm
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Marca: Audibax

Características
Entrada Dante 2 canales
Salida analógica de 2 canales
Compatible con AES67
Frecuencia de muestreo 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Nivel máximo de entrada +18dBu
Rango dinámico 116dBu
THD+N: 0,001% a 1kHz 4dBu
Relación señal/ruido: 116dB
Respuesta en frecuencia: 20Hz a 20kHz(-/+0.1dB)
Conector: RJ45 Y 2XLR-M
Bits de datos: 24bit
Retardo del dispositivo Dante: <<1ms
Fuente de alimentación: PoE 802.3af clase 1
Medidas: 450 x 30 x 33 mm

Identificación
Marca: Audibax
Modelo: Pro R22o Dante
Código pedidos: 10285828
Código EAN: 7427254441640
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