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TESA PERMANENTE
ADHESIVO EN
SPRAY 500 ML
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Adhesivo permanente en spray TESA
60021 500 mlI TRANSPARENTE

Caracteristicas

e Tesa Spray Glue PERMANENT
60021 es un adhesivo verséatil para la
unién permanente de papel, cartén,
fieltro, tejido, madera, piel, poli
estireno y una gran variedad de
plasticos, espuma de flightcase.

e Pegado limpio, rapido, seguro vy
eficiente de grandes areas.

e Para la unién de materiales de peso
medio-ligero con superficies lisas o
ligeramente rugosas.

e Pulverizacién fina y uniforme.

e Secado rdpido, resistente a la
humedad y a cargas mecdanicas y
térmicas.

e Libre de silicona y disolventes
clorados.
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Pieza 1 Unidad
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Referencia 60021

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Peso: 500 ml

Aplicaciones principales

¢ Flightcase, maquetas, marcado de palets .

¢ Fijacion de diagramas de cableado y etiquetas.

¢ Montaje de expositores de cartén.

¢ Montaje permanente de carteles y plantillas de p. €j. espuma de poliestireno.

¢ Adhesién de fina pelicula de decoracién, papel de aluminio y tela y muchas otras aplicaciones
profesionales en la industria y la artesania. Ademas, Tesa Spray Glue.PERMANENTE 60021 es
adecuado para el uso general en el hogar.

Datos técnicos
e Color: transparente.

e Envase en spray de 500 ml.
e Distancia recomendada para el spray 20 cm.
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