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. PROCAB CABLE
POWERCON AZUL-
POWERCON GRIS
DE 3 m

PROAB

Cable alimentacion de 3 m. 3 x 2,5 mm2 con
conectores Neutrik con powercon

e El PRP440 es un cable disefiado para
alimentacién de red con conectores
Powercon

e El cable se suministra con un conector
hembra NAC3FCA azul y un conector
macho NAC3FCB gris

e Este cable es perfecto para pach de
iluminacién, alimentacién de cabezas
moéviles en truss, o puenteo de cajas
de sonido

Referencia PRP440-3

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalacién
Gama: Powercon

Color: Negro

Gama Cable: Potencia (Alimentacion)
Clase de Cable: Cable de Corriente
Seccién del cable: 3 x 2,5 mm?

AWG (American Wire Gauge): AWG 13
Conectores: 1 Powercon a 1 Powercon
Longitud: 3 metros

Marca: Procab
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¢ Caracteristicas del tipo de cable

Revestimiento de cable Duraflex

Chaqueta exterior de neopreno flexible

Conductores trenzados densos y delgados de 13 AWG (2,5 mm?)

11 mm (9) de didmetro exterior

Cobre libre de oxigeno

Funda retréctil transparente de 60 mm

Adecuado para uso extremo en interiores y exteriores

Con Powercon azul (NAC3FCA) y Powercon Gris (NAC3FCB) de Neutrik
FABRICADO CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS HO7RN-F3G2.5.

Cable de alimentacién - HO7RN-F 3G2.5 - 3 x 2,5 mm? - 13 AWG
Longitud cable: 3 metros.

Con funda retréctil Prime, para proteger el logo o una etiqueta sobre el cable
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