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Audibax MISSOURI
2500 Microfono inal
ambricoProfesional
Doble Lavalier /
Madona Frec
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Microfono inalambrico Profesional Doble
Lavalier / Madona Frec. A Audibax MISSOURI
2500

e Audibax Missouri 2500 - A es un
sistema de micréfono inaldmbrico
dual VHF que incluye 2 micréfonos de
Solapa y 2 Micréfonos de Diadema.

e con Audibax Missouri 2500 tendras
una gran calidad de sonido y un
cobertura de hasta 80 metros sin
interferencias gracias al sistema
de Antenas Diversity.

Referencia 10107905

Unidad: Precio por 1 Pieza

Voltaje / Tensién: Voltaje del Receptor : 230 Voltios
Aplicaciones: Rental e instalacion

Gama: Audio

Clase: Micréfono

Color: Negro

Marca: Audibax
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e Las Petacas trabajan con distintas frecuencias 179.300 Mhz/ 188.100 Mhz, también

e disponen de interruptor on/off y Mute y ajuste de ganancia para microfonos, su alimentacién es
mediante 2 baterias

e tipo AA que proporcionan una larga autonomia de uso.

¢ Los micréfonos de Solapa y Diadema montan una capsula microfénica Dindmica Cardioide.

e El sistema Audibax Missouri 2500 tiene multiples aplicaciones, escenarios, vocalistas, presentaciones,
conferencias, Clases de Gimnasios etc.

¢ Caracteristicas

Sistema Micréfonos de Petaca VHF Dual con 2 micréfonos de petaca lavalier y madonna
2 petacas con Control de Ganancia para Microfonos

2 micréfonos tipo lavalier

2 micréfonos tipo madonna

Petacas con Interruptor on/off y Mute.

Capsula Dindmica Cardioide

1 Receptor Dual con indicador Display.

Indicadores RF/AF

Antenas Diversity para mejor captacién de Sefal
Volumenes independientes para cada Canal solo en Receptor
Control Cuarzo para dar una gran estabilidad de frecuencias
Conectores de salida XLR / Aux (6.35mm)

Frecuencia de Operacién 179.300 Mhz/ 188.100 Mhz
Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 18 Khz.

Frecuencia Estable: +- 0.0005%

Total Distorsién Harmoénica : <0.5%

Relacién Sefial Ruido >103dB

Sensibilidad: - 105 Db

Rango de Cobertura: 80 Metros Aprox.

Tipo de Baterias: AA

Voltaje del Receptor : 230 Voltios
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¢ Contenido del paquete
o 1 Receptor Dual con indicador Display
2 Petacas con Control de Ganancia para Microfonos y con Interruptor on/off y Mute
2 Micréfonos tipo lavalier
2 Micréfonos tipo madonna
1 Cable Salida Audio Jack a Jack
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¢ Identificacién del producto
o Marca: Audibax
Modelo: MISSOURI2500
Cddigo para pedidos: 10107905
Cdédigo EAN: 656272950385
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