Audibax PP4000
Silver
Preamplificador
Previo Phono RIAA
Unico en el
mercado con
Interrup

o)

Preamplificador Previo Phono RIAA. Unico en
el mercado con Interruptor ON/OFF Audibax
PP4000 Silver

e Audibax PP4000 Silver
Preamplificador Previo Phono
RIAA. Unico en el mercado con
Interruptor ON/OFF

e La mayoria de los equipos de audio
s6lo pueden trabajar con sefales de
nivel de linea, el nivel de las sefales
de un tocadiscos es muy bajo, por lo
que siempre es necesario utilizar el
preamplificador de phono Audibax
PP4000.
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Referencia 10189562

Unidad: Precio por 1 Pieza
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Aplicaciones: Rental e instalacién

Gama: Audio

Tipo: Accesorios

Color: Gris

Tamafo: Medidas: 104,6mm x 35,3mm x 65,14mm
Peso: 2109

Marca: Audibax

¢ El Audibax PP4000 es una interface para el giradiscos, la cual modifica la sefial para poder usarlo con
los diferentes equipos como mezcladores, amplificadores o grabadores.

e El PP4000 de Audibax es un preamplificador compacto, adapta la sefal de salida de nivel bajo de un
tocadiscos al estédndar RIAA.

e Tanto la entrada phono como la salida de linea es por conector RCA Stereo, también dispone de una
toma de tierra para que tu giradiscos no tenga ningun ruido inducido.

e Con el Jack Stereo de 6,35 puedes conectar unos auriculares y monitorizar la sefial ya convertida.

e El Audibax PP4000 funciona con el adaptador de corriente suministrado de 12 voltios, también dispone
de un led indicador de funcionamiento en la parte superior.

¢ Audibax PP4000 tiene una caracteristica a destacar frente a los otros preamplificadores RIAA, es su
interruptor de encendido/apagado, en la mayoria del mercado hay que desconectar el alimentador de
corriente.

¢ Caracteristicas
o Convierte sefal la phono a nivel de linea para cualquier uso.
Relaciéon sefial/ruido extremadamente alta para una calidad superior
Salida y entrada RCA stereo con toma de tierra
Salida Jack Stereo 6,35 para auriculares
Interruptor encendido / apagado
Incluye fuente de alimentacién 12V DC
Relacién sefal/ruido: 70dB
Distorsiéon (THD): <0,05%
Respuesta en frecuencia: curva RIAA Hz
Nivel de entrada max.: -23,5dBV
Nivel méximo de salida: +10dBV
Diafonia entre canales: -75dB
Impedancia de entrada (kohmios): 47 Kohmios
Impedancia de salida: 50 Ohmio(s)
Indicacién: LED de encendido
Interruptor: On / Off
Entradas: 1 estéreo Phono en RCA + terminal de tierra
Salidas de linea: Auriculares, linea estéreo
Conexiones de salida de linea: 2 x RCA
Alimentacién eléctrica: 12 VDC ( alimentador incluido )
Consumo de corriente: 0,15A
Medidas: 104,6mm x 35,3mm x 65,14mm
Peso: 2109
Color: Silver
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¢ Contenido del paquete
o 1 Preamplificador Previo Phono RIAA
o 1 Fuente de alimentacién

¢ Identificacion del producto
o Marca: Audibax
Modelo: PP4000
Cddigo para pedidos: 10189562
Coédigo EAN: 7427129332257
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