Audibax Flint Kit
Altavoces Techo +
AmplificadorEstéreo
Pared
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Altavoces Techo + Amplificador Estéreo
Pared Audibax Flint Kit

e El Audibax Flint Kit es un sistema de
musica estéreo compuesto por un
amplificador digital Bluetooth de alta
fidelidad y dos altavoces de techo de
rango completo.

» Nuestro sistema Flint Kit es muy facil
de instalar y proporciona una
excelente calidad de sonido. Cuenta
con un disefo moderno y un tamano
compacto, que junto a sus otras
caracteristicas, hacen que sea ideal
para entronos pequefos, como
habitaciones residenciales, oficinas
pequefias o0 tiendas minoristas
pequefas.

Referencia 10223803

Unidad: Precio 1 Pack

Potencia: Potencia R.M.S: 6W/8ohms Potencia de salida:
2x10w/8ohms

Voltaje / Tensién: Alimentacion: AC
100v-240V/50Hz/60Hz

Aplicaciones: Rental e instalacién
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Gama: Audio

Tipo: Altavoz para Techo

Clase: Altavoz

Color: Blanco

Tamaio: Medidas: 185 mm (didmetro), 69mm (fondo)
Material: Rejilla de Aluminio

Diametro: Didmetro de Corte instalacién :165/170mm
Peso: Peso: 0,6kg (unidad)

Marca: Audibax

¢ Selecciéon de modo FM, USB, SD, AUX, BLUETOOTH; y admite MP3, WAV, FLAC y otros formatos de
audio comprimidos y sin pérdidas.

e Admite FM, que puede buscar estaciones de forma automatica y manual, y puede almacenar 20
canales.

¢ Admite la operacién de control remoto por infrarrojos.

e Puede funcionar continuamente durante 100 horas a la potencia nominal, pudiendo soportar hasta el
doble de esta potencia en un corto periodo de tiempo, lo que garantiza la alta confiabilidad del altavoz
en condiciones extremas, prolonga la vida util y reduce significativamente la posibilidad de falla o
degradacién del rendimiento

¢ Caracteristicas
o Amplificador Estéreo de Pared
Display monocromo
Respuesta en Frecuencia: 20/20kHz
Potencia R.M.S: 6W/8ohms
Potencia de salida: 2x10w/8ohms
Mé&ximo SPL: 103dB +/-2dB
Sensibilidad: 95dB +/-2dB
Relacién Sefial Ruido >81dB
T.H.D (inferior al 0,03%)
Entradas: Bluetooth ,SD,USB,(AUX y Fm por EuroBlock)
Salidas: altavoces (Euroblock), Auxiliar (Euroblock)
Alimentacion: AC 100v-240V/50Hz/60Hz
Altavoces de techo , Altavoz Coaxial (6,5"+1")
Temperatura de almacenamiento -25°C~+55°C
Rejilla de Aluminio
Didmetro de Corte instalacién :165/170mm
Medidas: 185 mm (didmetro), 69mm (fondo)
Peso: 0,6kg (unidad)
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¢ Contenido del paquete
o 1 Kit Altavoces Techo
o 1 Amplificador Estéreo Pared
o 1 Manual usuario

¢ Identificacién del producto
o Marca: Audibax
o Modelo: Flint Kit
o Cddigo para pedidos: 10223803
o Cbdigo EAN: 7427244398565

%

OSR S
I T SILUJ - www.siluj.net
il é Siluj lluminacién S.L. | Calle La Raya 110, P1.Trobajo del Camino, 24010 Ledn, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imdgenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.




1 T T ——
T T M T
|]”-; DR

lf =

WVERS;
SNEStR,

T SILUJ - www.siluj.net
: ‘é Siluj lluminacion S.L. | Calle La Raya 110, P1.Trobajo del Camino, 24010 Ledn, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imagenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso.



http://www.tcpdf.org

