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 DAS VANTEC 218
SUBWOOFER
PASIVO 2 X 18
PULGADAS 1000W

Subwoofer pasivo VANTEC 218 | DAS Audio

Sistema subgraves bass-reflex
Doble altavoz 18LX de larga excursión
Graves precisos y contundentes
Zócalo para mástil
Capacidad de Potencia RMS 2000 W
Capacidad de Potencia Pico 8000 W
Respuesta en Frecuencia (-10 dB) 30
Hz - 125 Hz
Impedancia Nominal 4 ohms
Sensibilidad en el Eje a 1 W/1 m 101
dB SPL
SPL Nominal de Pico Máximo a 1 m
140 dB
Material del Recinto Contrachapado
de Abedul
Color/Acabado Negro/Pintura ISO-flex
Conectores 2 x NL4 Speakon
Dimensiones (Al x An x P) 106 x 54 x
67 cm
Peso 71 kg

 Referencia 10115384
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VANTEC-218 es un sistema de graves pasivo diseñado para ofrecer una respuesta en bajas
frecuencias contundente y extendida. Equipado con dos transductores de 18” (modelo 18LX) con
bobinas de 4”, montados en una configuración de radiación directa en un recinto bass-reflex,
VANTEC-218 es ideal para su uso en sistemas biamplificados que requieren una potencia de graves
excepcional.
Con una capacidad de potencia de 2000 W RMS y hasta 8000 W de potencia pico, VANTEC-218 puede
alcanzar un SPL máximo de 140 dB, proporcionando graves profundos y potentes en eventos de gran
escala. El sistema incluye un vaso para mástil de 35 mm, facilitando el montaje de sistemas de rango
completo sobre el VANTEC-218 para una configuración compacta y eficiente.
Fabricado en contrachapado de abedul y recubierto con el resistente acabado ISO-flex, VANTEC-218
está diseñado para soportar las condiciones más exigentes. Las asas laterales y traseras, junto con las
ruedas integradas, facilitan su transporte y manejo, mientras que la robusta rejilla de acero recubierta
con acabado al polvo protege los transductores de impactos.
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