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 DAS AUDIO PRO
UX-218A SISTEMA
AUTOAMPLIFICADO
SUBWOOFER

Sistema Autoamplificado Subwoofer UX-218A |
DAS Audio

SPL Max: 143 dB
Dispersion: Omnidirectional
Peso: 87,5 kg ( 192,9 lb )

 Referencia 10299068

El UX-218A se une a la nueva serie de sistemas subgraves UX, tanto en versiones autoamplificadas
como pasivas. El UX-218A dispone de dos altavoces 18UXN4. Este nuevo altavoz diseñado y fabricado
por DAS, ofrece unas características impresionantes, como una bobina split de 4″ con doble devanado
interior/exterior, una destacable excursión de 52 mm de pico a pico y un potente conjunto magnético
optimizado de neodimio. Gracias al centrador doble con tratamiento de silicona, el 18UXN4 controla la
masa móvil de manera muy lineal. Un anillo de aluminio favorece la baja distorsión y la ventilación
efectiva de la bobina y proporciona un alto rango térmico con una reducida compresión de potencia.
El amplificador del UX-218A ofrece 2 x 1700 W, incorporando lo último en amplificación de potencia
Clase D. Su fuente de alimentación universal de bajo consumo y alta eficiencia, dispone de Factor-de
Corrección de Potencia (PFC), lo que permite su uso seguro en todo el mundo. Su diseño electrónico de
última generación, como el selector de salida de frecuencia fija, garantiza un gran nivel de fidelidad de
audio. Un exhaustivo conjunto de protecciones «inteligentes» como sobretensión, temperatura,
cortocircuito, sobrecarga en la salida, clip de limitación y protección de altas frecuencias, mantienen la
seguridad del amplificador y los componentes acústicos



Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

