
Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 DAS AUDIO PRO
EVENT-212.120A
SISTEMA
AUTOAMPLIFICADO
ARRAY

Sistema Line Array autoamplificado
EVENT-212.120A | DAS Audio

SPL Max: 134 dB
Dispersion: 90º/120º
Peso: 41,0 kg ( 90,4 lb )

 Referencia 10299252

El EVENT-212A es un sistema line array autoamplificado de 3 vías que utiliza dos altavoces DAS de
12″ en configuración doble-banda en la que cada altavoz opera en un rango específico de frecuencia.
En bajas frecuencias, los altavoces trabajan en conjunto para ofrecer la máxima potencia y cada uno
de ellos está gestionado por un canal de amplificador que suministra una potencia máxima de 1000
Wpico.
Los altavoces DAS se complementan con un motor de compresión M-75 y una guía de ondas de altas
frecuencias de aluminio inyectado y diseño específico, para proporcionar unas prestaciones
inigualables, gran sensibilidad y cobertura, tanto en el formato 90⁰ como en el de 120⁰.
El line array EVENT-212A incorpora el interfaz DAScontrol™ que ofrece un rápido y eficaz ajuste de los
sistemas en arrays, así como un fácil alineamiento con los subgraves EVENT-218A y EVENT-121A. Se
pueden seleccionar diferentes preajustes para el número de unidades, compensación HF para tiro largo
y corrección de la angulación del array, todo ello por medio de DAScontrol™ y una pantalla LCD
situada en la parte trasera del recinto.
El potente procesado digital de señal del EVENT-212A incluye filtros FIR, lo que se traduce en una
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respuesta de fase muy lineal y una respuesta precisa que, en términos de prestaciones, se traduce en
mayor claridad, una percusión definida y una respuesta más completa y natural.
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