DAS AUDIO PRO
FUN-2-EV218
FUNDA
PROTECTORA PARA
TRANSPORTE DE 2
U. EVENT-218A
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Funda protectora para transporte de 2
cajas EVENT-218A | DAS
Audio FUN-2-EV218

e Funda protectora para transporte de 2
u. EVENT-218A sobre PL-EV218S
e Color negro

¢ Identificacion del producto
o Marca: DAS Audio
o Modelo: FUN-2-EV218
o Cédigo para
pedidos: 10299258
o Codigo DAS Audio: 10103670
o Codigo EAN: 8436542215787

Referencia 10299258
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e Sobre las fundas DAS Audio
o Proteccion multicapa diseiiada para el uso profesional
= Las fundas han sido redisefiadas como un sistema de proteccién multicapa en el
gue cada elemento cumple una funcién especifica. Esta nueva construcciéon mejora
de forma significativa la resistencia mecanica, la durabilidad y lo mas importante
la proteccién del sistema en condiciones reales de uso
o Varias capas que aportan mucho
= Capa exterior - mayor resistencia estructural
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Fabricada en tejido RODANO PVC de alta densidad (500 g/m?), esta capa
exterior ofrece una resistencia al desgarro de hasta 200 N, lo que supone
una mejora de aproximadamente 3 veces respecto a la generacion
anterior
Esta mayor robustez se traduce en una mejor respuesta frente a
enganchones, rozaduras y manipulacion intensiva
Ademas, su estructura mas consistente contribuye a mantener el
acabado y el color incluso tras exposiciones prolongadas en exteriores

= Nucleo protector - absorcion de impactos

El sistema incorpora una doble capa de foam de poliestireno de celda
cerrada, un material con alta capacidad de absorciéon de impactos y baja
permeabilidad al vapor de agua

Esta configuracidon permite reducir la transmisién de golpes al equipo
durante el transporte y la manipulacién, mejorando a proteccién en
zonas criticas.

Ademas su estructura de celda cerrada evita la abrasién de humedad vy
contribuye a mantener un comportamiento estable y duradero en
condiciones exigentes

Esta mayor robustez se traduce en una mejor respuesta frente a
enganchones, rozaduras y manipulacion intensiva

= Capa interior - barrera frente a la humedad
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El nuevo tejido interior, con acabado encerado e hidréfugo, actia como
una barrera adicional frente a la humedad. A diferencia del disefio
anterior, esta capa no solo protege frente a la penetracién directa del
agua, sino que también reduce la acumulacién de humedad interna,
ayudando a preservar los materiales y componentes del sistema en
condiciones variables
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