; - DAS AUDIO PRO
Q-23-TW SISTEMA
PASIVO PAREJA

SOUND WITH SOUL

Sistema Pasivo Q-23-TW| DAS Audio

e SPL Max: 112 dB
e Dispersion: 1209 x 902-70¢
e Peso: 2,8 kg (6,2 1b)

Referencia 10299296

e El Q-23-TW es un sistema pasivo ultracompacto de aluminio, blanco, equipado con dos transductores
de 3", disefado para aplicaciones que requieren refuerzo de sonido en distancias cortas, como frontfill,
bajo balcén y ambientacién sonora. Ofrece una respuesta clara en frecuencias de 150 Hz a 20 kHz y
una presion sonora maxima de 112 dB SPL.

e Este sistema permite ajustar la dispersion vertical entre 702 y 909, gracias a un sofisticado filtro pasivo
integrado, adaptdndose a las necesidades especificas de cada espacio. Su cobertura horizontal es de
1209, asegurando una dispersién uniforme del sonido.

e Con una potencia de 40 W RMS y 160 W de potencia pico, el Q-23-T W incorpora un transformador con
taps para 70 V (5 W, 10 W, 15 W) y 100 V (10 W, 20 W, 30 W), ideal para instalaciones que requieren
una distribucién eficiente del sonido en multiples zonas.

e La estructura de aluminio y el kit IP-66 lo convierten en un sistema altamente fiable y resistente,
disponible en color blanco para adaptarse a una estética mas discreta y elegante.
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