DAS AUDIO PRO
WR-121SDXW
SISTEMA PASIVO
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Sistema Pasivo WR-121SDXW | DAS Audio

e SPL Max: 140 dB
e Dispersion: Omnidirectional
e Peso:24,0kg (52,91b)

Referencia 10299360

e La serie WR (resistente a la intemperie) se amplia con un subwoofer compacto disefiado para
proporcionar un mayor rango a los recintos de amplia gama de la serie WR. El WR-121SDXW
incorpora un altavoz de 12" de 600 Wrms. El WR-121SDXW ofrece dimensiones de recinto idénticas a
las del WR-6412CX/DX para una facil combinaciéon en formaciones compactas. Dispone de anclajes de
rosca y accesorios de montaje opcionales.

e El sistema WR-121S estd diseflado para el mercado de instalacién al aire libre. Ofrece dos niveles de
proteccién en funcién de su ubicacién, CX (Covered Exposure) para instalaciones cubiertas al aire libre
o DX (Direct Exposure) para instalaciones al aire libre en las que los sistemas estdn expuestos
directamente a las inclemencias meteoroldgicas. La versién CX estd protegida por el recubrimiento de
poliurea I1SO-flex en el exterior. La version DX aumenta el grado de proteccién empleando fibra de
vidrio en el exterior. Dispone como accesorio de un soporte de pared en acero inoxidable.
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