DAS ALTEA 412A
ALTAVOZ
AMPLIFICADO

/] pas aubio

Sistema autoamplificado ALTEA-412A | DAS
Audio

e SPL Max: 123 dB
e Dispersion: 902 x 902
e Peso:9,5kg (20,91b)

Referencia 10116562

e ALTEA-412A es un sistema de sonido autoamplificado de 12”, disefiado para ofrecer una calidad
excepcional en una amplia gama de aplicaciones, desde eventos medianos hasta su uso como monitor
de escenario. Con una presién sonora maxima de 126 dB SPL, el ALTEA-412A es un sistema portatil y
versatil que proporciona un rendimiento potente y dindmico. Fabricado en polipropileno de alta calidad
y con un disefio multidngulo, su robustez y ligereza lo convierten en una solucién ideal tanto para
instalaciones fijas como para aplicaciones méviles.

e El sistema cuenta con un amplificador de Clase D de doble canal, que proporciona 800 W de potencia
pico y 400 W continuos, garantizando un amplio rango dindmico y una distorsién minima. El
procesamiento de sefal avanzado incluye filtros FIR (Finite Impulse Response) para una mayor
precisiéon y calidad acuUstica. Los controles de ecualizacién, modos de voz, retardo y ganancia se
ajustan facilmente mediante el mando giratorio y la pantalla LCD ubicados en la parte trasera del
sistema, lo que facilita la configuracién y el control en tiempo real.

e El altavoz de 12” (modelo 12MI4) ofrece unos graves profundos y potentes, mientras que las altas
frecuencias son generadas por el motor de compresién M-32 con salida de 1", optimizado mediante
simulaciéon FEM para garantizar una dispersion uniforme de 902 x 60°.

e Con un peso de 15,5 kg y equipado con asas ergondémicas y puntos de rigging M8, el ALTEA-412A es
facil de transportar e instalar, proporcionando una solucién fiable y eficiente tanto para el directo como
para instalaciones fijas.
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