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 DAS ALTEA 415
ALTAVOZ PASIVO

Sistema Pasivo ALTEA-415| DAS Audio

SPL Max: 128 dB
Dispersion: 90º x 60º
Peso: 16,5 kg ( 36,4 lb )

 Referencia 10116566

ALTEA-415 es un sistema pasivo diseñado para ofrecer una calidad de sonido excepcional en una
gran variedad de aplicaciones, desde PA en eventos de tamaño medio, hasta como monitor de
escenario y en instalaciones fijas. ALTEA-415 es capaz de reproducir frecuencias desde 63 Hz hasta 20
kHz y entrega una presión sonora máxima de 128 dB de SPL, lo que lo convierte en un sistema
extremadamente versátil y potente.
El sistema cuenta con un potente transductor de 15″ con bobina de 2,5″ para la reproducción de las
frecuencias medias y graves. Para las altas frecuencias, el sistema está equipado con un motor de
compresión M-32 con una bobina de 1″, que ofrece un rendimiento excepcional. El difusor diseñado
para proporcionar una dispersión de 90º x 60º garantiza, junto al resto de componentes, una cobertura
de sonido amplia y uniforme. El sistema tiene una capacidad de aguante de potencia de 350 W RMS y
1400 W de potencia pico, asegurando un rendimiento sobresaliente tanto en aplicaciones en directo
como en instalaciones permanentes.
ALTEA-415 está fabricado en polipropileno de alta calidad, lo que lo convierte en un sistema resistente
y ligero, con un peso de solo 16,5 kg (36,4 lb). Equipado con asas ergonómicas integradas y puntos de
rigging M8, este sistema es fácil de transportar e instalar, ofreciendo una solución práctica y eficiente
para cualquier configuración de sonido.
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