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 DAS ALTEA 718 A
SUBWOOFER
AMPLIFICADO

Subwoofer autoamplificado ALTEA-718A| DAS
Audio

SPL Max: 134 dB
Dispersion: Omnidirectional
Peso: 42,0 kg ( 92,6 lb )

 Referencia 10135660

El ALTEA-718A es un sistema subgrave autoamplificado diseñado para proporcionar una extensa
respuesta de graves para los sistemas ALTEA de amplia gama. En el corazón del sistema hay un
altavoz de graves DAS 18FW4. Este altavoz incorpora un diseño de alta eficiencia mediante análisis
FEM y una bobina de 3″ para larga excursión. La refrigeración del 18FW4 se garantiza por medio de
una polar ventilada y abundantes aperturas en la placa trasera del altavoz, manteniendo una reducida
compresión de potencia mientras se proporciona una gran respuesta acústica durante largos periodos.
Para mover el altavoz DAS 18FW4 encontramos un innovador amplificador Clase D de doble canal y
1200 W pico. En el panel trasero se dispone un conector de entrada balanceada y conectores de salida
estéreo “loop thru” para los sistemas ALTEA satélites. Gracias a los preajustes digitales accesibles en
la trasera del sistema por medio de la interfaz DAScontrol™, se facilita la combinación de sistemas
ALTEA.
El ALTEA-718 es la versión pasiva para su uso con amplificación y DSP externos.
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