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 DAS ACTION-
M512A MONITOR
DE ESCENARIO
ACTIVO
BIAMPLIFICADO
500W RMS

Sistema autoamplificado ACTION-M512A | DAS
Audio

SPL Max: 130 dB
Dispersion: 80º x 50º
Peso: 19,5 kg ( 43,0 lb )

 Referencia 10152530

ACTION-M512A es un monitor
de escenario autoamplificado diseñado para ofrecer una gran versatilidad, adecuado tanto para
instalaciones fijas como para su uso como monitor portátil. Gracias a su difusor rotable de 80º x 50º,
puede utilizarse también como sistema de PA, proporcionando flexibilidad adicional en aplicaciones de
sonorización.
Equipado con un transductor de 12” (modelo 12MI4) para las bajas frecuencias y un motor de
compresión M-34 de 1”, ACTION-M512A alcanza un SPL máximo de 130 dB, ofreciendo una
reproducción clara y precisa del sonido en todo su rango de frecuencias, de 60 Hz a 20 kHz. El
amplificador Clase D de 1000 W pico garantiza un rendimiento excepcional tanto en escenarios como
en instalaciones.
El sistema incorpora la tecnología DAScontrol™, que permite a los usuarios configurar presets, modos
de ecualización, retardo, ganancia y mezcla de fuentes de señal mediante un DSP de 24 bits y una
pantalla LCD situada en la parte trasera. Además, cuenta con un mezclador de 2 entradas XLR
balanceadas, una entrada adicional de 3,5 mm Mini Jack y conexión powerCON, facilitando su
integración en diversas configuraciones de sonido.
El recinto está fabricado en contrachapado de abedul y recubierto con el resistente acabado ISO-flex,
diseñado para soportar el uso intensivo en entornos profesionales. ACTION-M512A ofrece durabilidad y
fiabilidad en cualquier escenario, asegurando un rendimiento óptimo en aplicaciones de monitorización
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