NEUTRIK NF2C-B/2
RCA (PAREJA) RCA
AEREO Nuevo
modelo

NEUTRIK

Pareja conectores RCA con colores rojo y
negro | NF2C-B/2

* Incluye 2 x 2 alivios de tensidn para el
cable O0.D. 3,0 mm a 7,3 mm. Alivio
de tensién adicional para cable O.D.
de hasta 8,0 mm disponible como
accesorio

e Hace el contacto de la sefal antes del
contacto de la sefal y rompe la senal
antes de la tierra

e Maquinado con precision segln
nuestros exigentes estandares de
calidad

e Alivio de tensién de tipo de mandril
unico de Neutrik

¢ Lentes de contacto chapados en oro

¢ Oreja de soldadura de tierra mejorada
para facilitar la soldadura

Referencia NF2C-B/2

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 parejas
Aplicaciones: Rental e instalacién
Gama: RCA

Tipo: Conector RCA
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Rango IP: IP40

Color: Negro y Rojo
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Marca: Neutrik

No mds ruidos molestos y conos de altavoz rotos
Cafon elegante con superficie suave al tacto y manga retractil de color
Oreja de soldadura de tierra mejorada para facilitar la soldadura

Especificaciones

o Sobre el conector
= Cddigo producto: NF2C-B/2
= Tipo: RCA: RCA Profesional
= Género conector: Macho

o Eléctricas
= Capacidad entre contactos: = 7 pF
= Resistencia al contacto: >10G mQ
= Resistencia dieléctrica: 1,5 kVdc
= Resistencia al aislamiento: > 5 GQ
= Clasificacién por contacto: Depende del conector de acoplamiento / A
= Voltaje nominal: <50V

o Mecanicas
= Cable 0.D.: 3,0-7,3 mm
= Vida del conector: > 2000 ciclos de conexién
= Tamano del cable: 1,5 mm?2 con AWG 16
= Conexionado: Contactos de soldadura

o Materiales
= Contacto de revestimiento: 5 um Au mas de 5 um Ni
= Contactos: Latén (CuZn39Pb3)
= |nserto: PBTP 20 % GR
= Cubierta: Latéon (CuZn39Pb3)
= Alivio de la tensién: Poliacetal (POM)

o Ambientales
= |Inflamabilidad: UL 94 HB
= Cumplimiento estandar: IEC 601-14
= Clase de proteccién: IP40
= Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
= Rango de temperatura: De -302C a +802°C

¢ Nota: El c6digo NF2C-B/2 se suministra en parejas, te recomendamos para conseguir el mejor precio
debes hacer pedidos en cajas completas de 100 parejas

¢ Acerca de Neutrik
o Lider mundial en el disefio y fabricacién de conectores para audio, video, iluminacién,
alimentacién, datos, fibra Optica, industria, healthcare.... Con productos innovadores
de interconexién, sistemas de distribucién de energia y sistemas de red de audio digital
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