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Audibax Pro DSP12M Monitor Coaxial de
Escenario Activo 400W

e El Audibax Pro DSP12M es un monitor
de escenario coaxial activo de 12"
con driver de titanio de 1.75",
disefiado para ofrecer sonido claro y
potente en entornos profesionales.
Incorpora procesamiento DSP con
presets, EQ y crossover, y alcanza
400W RMS (800W pico) con un SPL
maximo de 124 dB, la configuracién
coaxial de este monitor permite una
emision de fase coherente desde un
Unico punto, optimizando la
dispersién uniforme del sonido, y
minimizando la retroalimentacién en
aplicaciones en vivo y favorece un
disefio compacto sin pérdida de
rendimiento acustico.

Referencia 10298958

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalacién
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Caracteristicas
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Gama: Audio

Color: Negro

Tamano: Longitud: 45 cm Altura: 30 cm Ancho: 50 cm
Peso: 14,5 kg

Marca: Audibax

Categoria: Monitores de escenario activos
Altavoces:

= Altavoz: 12". Bobina de voz: 2.5"

= Driver de agudos : Titanio. VC: 1.75"
Sensibilidad: 95 dB
Potencia:

= RMS: 400W

= Potencia Pico: 800W
Conectividad:

= Entradas: 1 XLR

= Salidas: 1 XLR
Dispersién: 80° x 90° (H x V)
Impedancia: 8 ohm
Montaje: Poste de 35 mm
Procesamiento: DSP con presets, EQ y crossover
Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 100 Hz (-10 dB)
SPL maximo: 124 dB
Consumo energético: 100W
Dimensiones: Longitud: 45 cm Altura: 30 cm Ancho: 50 cm
Peso: 14,5 kg
El pack incluye

= 1 x DSP12M

= 2 X PowerCon 1.8 m (EU + UK)

= Manual del usuario
Certificaciones:CE, RoHS
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