Audibax Pro Fiji 4
Blanco Altavoz
Pasivo de Exterior

de Montaje en
Pared IP65 (P

Auni4X)

Bt

Audibax Pro Fiji 4 Blanco Altavoz Pasivo
de Exterior de Montaje en Pared IP65
(PAREJA)

Material: ABS con certificaciéon IP65.
Woofer: 4 pulgadas.

Potencia RMS: 30W.

Impedancia: 8 ohmios.

Nivel mdaximo de presidn sonora
(SPL): 100 dB.

Referencia 10302322

Unidad: Precio por 1 Par

Gama: Audio

Tipo: Altavoz pasivo

Rango IP: IP65

Clase: Altavoces

Color: Blanco

Marca: Audibax £

Audibax Pro Fiji Series
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Ideal para interiores y exteriores:

El Audibax Pro Fiji 4 Blanco es la eleccién perfecta para quienes buscan un sonido excepcional en cualquier
espacio. Diseflado para su instalacion tanto en interiores como exteriores, este altavoz de montaje en pared
combina durabilidad y calidad sonora. Su certificaciéon IP65 asegura una resistencia superior al agua y al polvo,
permitiendo un rendimiento éptimo incluso en las condiciones més exigentes.

Diseio funcional y elegante:

Con un acabado moderno en blanco, el Audibax Pro Fiji 4 no solo destaca por su calidad sonora, sino también por
su estética. Su disefio compacto y minimalista le permite integrarse perfectamente en cualquier entorno, desde
espacios residenciales hasta comerciales, sin comprometer el estilo.

Calidad de sonido profesional:

El Audibax Pro Fiji 4 ofrece una calidad de sonido nitida y equilibrada, gracias a su woofer de 4 pulgadas y su
tweeter de 1 pulgada con cUpula de seda. Con una potencia RMS de 30W y un maximo de 60W, garantiza un
sonido claro y potente que se adapta tanto a musica ambiental como a situaciones que requieren mayor
intensidad sonora.

Resistencia y durabilidad:

Construido con materiales de alta calidad como ABS y equipado con un disefio resistente a la corrosién, este
altavoz estd preparado para soportar el paso del tiempo. Ademads, su cubierta de goma y sus componentes
internos aseguran una proteccién adicional contra condiciones adversas, reduciendo la necesidad de
mantenimiento.

Versatilidad en instalacién:

Pensado para satisfacer las necesidades de diversos espacios, el Audibax Pro Fiji 4 es ideal para restaurantes,
gimnasios, tiendas, terrazas o cualquier lugar donde se necesite un sistema de audio fiable y de alta calidad. Su
instalacién es sencilla, gracias a los soportes de montaje en pared incluidos, lo que permite una integracién
rapida y segura.

Especificaciones técnicas:

e Material: ABS con certificacion IP65.

e Woofer: 4 pulgadas.

e Tweeter: 1 pulgada con clpula de seda y NdFeB.
e Sensibilidad: 85 dB.

e Potencia RMS: 30W.

¢ Potencia maxima: 60W.

e Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 20 kHz.

e Impedancia: 8 ohmios.

¢ Nivel maximo de presién sonora (SPL): 100 dB.
e Montaje: Pared (soportes y tornillos incluidos).

¢ Dimensiones del producto: 133 x 209 x 204 mm
¢ Peso: 2 kg (cada unidad).

e Color: Blanco.

e Accesorios incluidos:

e 2 altavoces.

e Llave Allen.

e Tornillos de montaje.

e Soportes de pared.
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