LAMPARA MSD 25R
PLATINUM PHILIPS

PHILIPS

Lampara Philips MSD 25 R Platinum

e Este modelo de ldmpara es utilizado
entre otros en los siguientes equipos
o Varilite VL10 BEAM / WASH
o Varilite VL4000 BEAM / WASH

Referencia 003-1940

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 8 Unidades
Potencia: 550W

Temperatura de color: 8000K
Horas vida util: 1500
Aplicaciones: Rental e instalacién
Peso: 108 g

Tipo Lampara: Descarga

Marca: Philips

¢ Acerca de las lamparas Platinum Philips

o Las ldmparas MSD Platinum abren nuevos niveles de libertad creativa en la iluminacién de
espectdculos gracias a una luz brillante e intensa, potente y compacta. Su disefio compacto
y ligero proporciona la libertad de crear luminarias mds pequerias y de menos peso, para su
uso en cualquier lugar del escenario. Y su arco corto, temperatura de color alta y reflector
innovador producen una intensidad de haz alta y brillante que consigue una reproduccion del -
color extraordinaria. También ofrecen una vida util prolongada y fiable, alta eficacia y -
tiempos de reposicién mds cortos. Todo ello se suma para crear una experiencia creativa -
intensamente emocionante g

¢ Beneficios lamparas Platinum
o Una vida til prolongada y fiable (2000 horas)
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Alta intensidad de haz

Libertad para crear luminarias mas pequefias y ligeras

o Alineacidn perfecta y colocacién con la sustitucién de ldmparas en pocos segundos. Sistema
Optico renovado con maxima potencia luminica

o Alta luminosidad percibida

o

o

Acerca del modelo Philips MSD 25R Platinum Philips
o La Philips MSD Platinum 25 R 1CT/8 es una ldmpara de descarga de gas compacta pero
potente para luminarias pequefias. Convierte facilmente 550 vatios de potencia y una
temperatura de color de 8000 K en un haz de luz intenso y concentrado, y es el sustituto
ideal para cualquier bombilla de cabeza mévil que haya decidido dejar de funcionar. En
general, la MSD Platinum 25 R 1CT/8 tiene una vida util estimada de 1500 horas

Advertencias y seguridad
o Es muy poco probable que la rotura de una ldmpara tenga algun efecto en la salud. Si se
rompe una ldmpara, ventile la habitacién durante 30 minutos y retire los restos,
preferiblemente con guantes. Coldquelos en una bolsa de plastico sellada y llévela al punto
limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora

Caracteristicas de Philips MSD
o Arco muy corto
o Disefio mas pequefio, compacto
o LaAmpara reflectora
o Temperatura del color con una alta correlacién

Especificaciones
o Info general
= Posicién de funcionamiento: Universal
= Fallos vida Gtil hasta 50%: 1.500 horas
o Datos luminosidad
= Cddigo de color: 2
= Flujo luminoso: 26.000 Im
Coordenada X de cromacidad: 297
Coordenada Y de cromacidad: 303
Temperatura de color: 8000K
Longitud del arco: 1,4mm
o Datos eléctricos
= Consumo de energia: 550W
Control y regulacion
= Regulable: Si
o Peso: 108 g

o

¢ Identificacién
o Marca: Philips
Familia Philips: LAmparas Platinum
Nombre del producto: MSD Platinum 25 R 1CT/8
Cédigo pedido Siluj: 003-1940
Cddigo interno Philips: 61403400
Cddigo Full EOC: 871869961403400
Cddigo 12NC: 928495905314
Cédigo EAN: 8718699614041
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