TRITON BLUE TP4
455A TRIPODE
PROFESIONAL DE
ACERO 4
SECCIONES ALTURA
MAXIMA

TRITGN BLUE

Tripode profesional de acero color plata de 4
secciones altura maxima 4,55 m. con una pata
niveladora.

e Por su construcciéon, peso vy
estabilidad hacen que este modelo
sea el mas utilizado en las
producciones mas grandes donde se
requieren soportes fiables y estables.

e Todos los componentes se ensamblan
con pernos (sin remaches) que
aportan mayor rigidez y facil
mantenimiento si es necesario.

e Dispone de wuna pata niveladora
facilita su uso en todos los diferentes
tipos de suelo. Una caracteristica
fundamental para aplicaciones al aire
libre.

Referencia 10286951
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Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad

Tipo: Tripode iluminacion

Color: Plata

Material: Acero

SWL: 45 kg

Altura: Altura méaxima 4550 mm. Altura minima 1440
mm

Peso: 16,2 kg

Marca: Triton Blue

e Las 3 patas estadn fabricadas con tubos cuadrados para garantizar la mejor estabilidad y mayor
seguridad.

¢ La parte superior del tripode Senior Stand dispone de una cabeza para alojar un spigot de acero o
aluminio y otros accesorios y ademas incluye un spigot de 16 mm que se puede recoger cuando este
no se utiliza.

e Caracteristicas
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Material: Acero

Tratamiento de la superficie: Cabezal superior universal de triple funcién con receptor de 29
mm (1/8”) y 1 receptor mas pequefio para spigot de 16,2 mm (5/8”) y tiene afadido un
spigot extra de 16 mm (5/8")

Altura minima: 1440 mm

Altura mdéxima: 4500 mm

Longitud cerrado para el transporte y almacenaje: 1440 mm

Peso neto: 16,20kg

Carga méxima: 45 kg

Secciones de la columna central: 4 secciones

Didmetro de los tubos de las patas: 30 mm

Didmetro de las secciones: 35 mm, 40 mm, 45 mm y 50 mm

Didmetro de con patas abiertas: 1740 mm

¢ Accesorios opcionales para el Tripode Midi PRO
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e Nota de

o
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Adaptador con rosca macho 3/8" y soporte con 2 agujeros 5/8". Cédigo 10286935
Spigot acero 28 mm con rosca macho M10 largo 139 mm. Cédigo 10286931
Spigot acero 28 mm con rosca macho M12 largo 139 mm. Cdédigo 10286932
Spigot acero 28 mm con rosca hembra M10 largo 125 mm. Cédigo 10286933
Bolsa contrapeso para 6 kilos de capacidad Dirty Rigger. Cédigo DTY-SHOTBAG

seguridad

Los tripodes siempre han de montarse sobre un suelo firme capaz de soportar el peso tanto
del pie como de la carga y el suelo debe ser plano aunque un de las patas de este tripode
dispone de un sistema de nivelacién mediante un pomo colocado en dicha pata.
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