TRITON BLUE
PULSAR 24
CONTROL DMX 24
CANALES

TRITCON BLUE

Controlador DMX de 24 canales con 12
faders, PULSAR 24 (TR-24DMX-2) de Triton
Blue

o El TR-24DMX-2 es una mesa
de control DMX de 24 canales

o Dispone de 24 faders
deslizantes que facilitan la
programacién y 24 botones
flash para seleccién de
canales que permiten un
cémodo control en directo

o Se pueden crear y guardar
espectaculos en sus 96
programas de hasta 1000
pasos que se podran ejecutar
automaticamente o con audio
a través del conector
instalado o mediante el
micréfono interno que
dispone la mesa

Referencia 10286989
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Commons:

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensién: AC 100-240 V 50/60 H
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Aplicaciones: Rental e instalacién
Gama: Control

Tipo: Consola lluminacién | Control
Rango IP: IP20

Color: Gris

Tamanfo: 482 x 264 x 85mm
NUmero de canales: 24 canales DMX
Peso: 4,5 kg

Marca: Triton Blue

e Compatible con MIDI estdndar

¢ Dispone de un botén de Blackout muy util en los show en vivo

e Selector de polaridad en la parte trasero de la consola para adaptarse a diferentes asignaciones de
sefales DMX

¢ 4 modos de ejecucién: Sonido / Manual / Automatico / Midi

¢ Con entrada/salida midi a través

¢ Incluye un adaptador de AC a CC para alimentar de energia la consola con CC 12V-18V 500mA

¢ Caracteristicas
o Control total a través de un microprocesador de estado of-the-art
o NUmero de canales: 24 canales DMX
o NUmero de programas: 48 programas de hasta 1000 pasos cada uno. Con un maximo de
espacio en la memoria de 4600 pasos
o 24 botones de selecciéon de canales y 24 controles deslizantes de canales
o Todos los datos almacenados y programas de luz estadn protegidos por una bateria
incorporada
o Botén Blackout
Seleccién para trabajar con 24 canales DMX con una preparacién o 12 canales DMX con 2
preparaciones
Botén de apagdn disponible
Faders deslizantes para control de tiempo y velocidad de fundido
4 modos de ejecucidn: Sonido / Manual / Automatico / Midi
Entrada y salida MIDI
Conectores instalados en el panel trasero
= 1 Conector RCA para entrada de audio
1 XLR hembra de 3 Pin para salida de sefal DMX
3 Conectores DIN de 5 Pin para control MIDI (MIDI IN / MIDI OUT / MIDI THRU
1 Conector para alimentacién a través del adaptador de corriente AC/CC
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¢ Especificaciones
o Entrada de energia: CC 12V-18V 500mA
o Tamafo: 482 x 264 x 85 mm
o Peso: 4,5 kg

¢ Incluido en el paquete
o 1 Pupitre de control TR-24DMX-2
o 1 Adaptador de corriente AC 230V 50Hz, DC 12V,500mA
o 1 Manual usuario

¢ Identificacion
o Marca: Triton Blue
o Familia Triton Blue: Control iluminacién DMX
o Descripcién: Consola de iluminacién DMX de 24 canales
o Cddigo articulo: 10286989
o Cédigo EAN: 8474407180177
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