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 TRITON BLUE
LENS36 LENTE 36º
PARA BASES SERIE
PRO

Óptica grado fijo 36º para bases de recortes
halógenos y LED de Triton Blue

Se puede reemplazar en el proyector
fácilmente 
La óptica incluye los pomos para
ajuste de las lentes, 4 cuchillas
ajustable para recorte y espacio para
instalación de portagobos e iris
Construcción robusta de aluminio
fundido y extruido.
Compatible con ópticas de la marca
Triton-Blue tanto para la versión
halógena como LED y otras marcas.

 Referencia 10287052

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Lente 36º para recorte teatro
Tipo: Lente
Apertura haz: 36º
Color: Negro
Material: Aluminio fundido
Certificacion: CE y RosH
Peso: 3,9 kg
Marca: Triton Blue
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Ópticas especialmente recubiertas para proyecciones nítidas claramente definidas
Cuatro cuchillas derecorte recubiertas especialmente para reflejos mínimos.
Apertura 36º 
Espacio para instalación de porta gobos 
Espacio para instalación de iris diámetro apertura iris de 5mm a 74mm
Operación de enfoque con mecanismo de bloqueo
Puede reemplazar ETC Source Four-optics y para la marca Triton-Blue serie Profile y Briteq
El cuerpo óptico se puede girar y bloquear en cualquier posición dentro de la base del recorte
Incluye espacio para instalación de porta gelatinas (con portafiltros incluido)

Características
Control: Manual
Apertura: 36º
Medidas

Longitud total con óptica cerrada: 290 mm
Longitud total con óptica abierta: 360 mm
Ancho con cuchillas cerradas: 250 mm
Ancho con cuchillas abiertas: 350 mm
Medidas portafiltros (incluido):161 x 161 mm
Medidas con embate: 395 x 260 x 280 mm

Peso: 3,9 kg

Accesorios no incluidos
Cuerpo LED para Optica: RGBAL o 3200K de la marca Triton Blue
Iris: Accesorio iris para recorte Briteq BT-PROFILE160/LED y Recortes serie Profile Triton-Blue
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