Audibax Pro
AS3000SET-001

Bumper para
Seattle 3000
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Audibax Pro AS3000SET-001 Bumper
para Seattle 3000

e Estructura principal en "T", tubo
central, base, grilletes y tornilleria de
acero

e Guias de acople lateral, pletinas de
unién y cabezales de los pines rapidos
de aluminio

e Bumper compatible para la serie
Seattle 3000

e Bracket + Pole

e Aluminio

e Incluye 3 grilletes

Referencia 10309913

e EIl Audibax Pro AS3000SET-001 es el sistema de rigging y soporte estructural disefiado
exclusivamente para el sistema PA Line Array Audibax Pro Seattle 3000 Set. Fabricado en acero de alta
resistencia con acabado profesional, este bumper garantiza la méxima versatilidad y seguridad en
instalaciones fijas, eventos en directo, escenarios y giras

e Modos de Instalacion y Configuraciones: Gracias a su disefio modular,
el AS3000SET-001 permite adaptar la cobertura sonora segun las exigencias del recinto mediante3
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formas de montaje principales
o Instalacion Volada (Fly Bar System)
= Permite suspender e instalar en voladizo las cajas satélite del Line Array (y el
subwoofer si se requiere) de forma segura mediante sus puntos de anclaje de alta
resistencia y pasadores de liberacién rapida (quick-release pins)
o Montaje Directo sobre Subwoofer (Ground Stacking)
= Funciona como marco base o interfaz de acople directo sobre el subwoofer.
Permite apilar los satélites en linea justo encima del grave, manteniendo el centro
de gravedad estable en escenarios o recintos sin puntos de volado
o Elevacion mediante Columna / Mastil de Extension
= Utiliza la columna de soporte suministrada para elevar los satélites a la altura de
audiencia requerida, fijando el bumper como elemento de transiciéon entre el tubo
mastil y el médulo satélite superior

Configuracién de carga: Admite un méximo de 6 x SEATTLE 3000H o bien 1 x SEATTLE 3000S + 3 x
SEATTLE 3000H

Altura: La barra es regulable (entre 1042 mm y 1052 mm)

Peso total del sistema 11,6 kg

Identificacion del producto
o Marca: Audibax
o Modelo: Pro AS3000SET-001
o Cdédigo para pedidos: 10309913
o Cddigo EAN: 3666964288655
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