AUDIOPHONY
EXT312 ALTAVOZ
IP65
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Altavoz coaxial EXT312 IP65 | Audiophony

e Altavoz coaxial IP65 12 + 1 pulgadas
200 W/100 V y 300 W/8 Ohms

e Sistema coaxial compacto de medio
alcance

¢ |P65 con una inclinacién minima de 5°
hacia abajo

e Funciona en 100V u 8 Ohms

Referencia H11364

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalacién

Gama: Audio

Apertura haz: Dispersién: 80° x 80° (HxV)
Potencia: Potencia: 300 W RMS - 600 W max. bajo 8
Ohmios 50/100/200 W bajo 100 V

Rango IP: IP65

Color: Gris

Tamano: 407 x 410 x 448 mm

Peso: 20 kg

Marca: Audiophony
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¢ Caracteristicas
o Sistema coaxial compacto de medio alcance
o |P65 con una inclinacién minima de 5° hacia abajo
o Funciona en 100 V u 8 Ohms
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o Potencia: 300 W RMS - 600 W méx. bajo 8 Ohmios 50/100/200 W bajo 100 V
o Boomer: bobina de 12 pulgadas de 3 pulgadas
o Tweeter: 1 x 1 pulgada bobina de 1,7 pulgadas
o Dispersion: 80° x 80° (HxV)
o Respuesta en frecuencia 55 ~ 18 000 Hz
o SPL: 123 dB continuo, 129 dB méax. / 8 ohmios
o Conectores: Bloque de terminales interno con prensa estopas
o Rejilla de aluminio, tornillos de acero inoxidable
o Dimensiones: 407 x 410 x 448 mm
o Peso neto: 20 kg
o SPL (valores significativos)
= 1m:129dB
= 5m:115dB
= 7m: 112 dB
= 10 m: 109 dB
= 15m: 105 dB
= 20 m: 103 dB
= 30 m: 99 dB

o Especificaciones

o Marca: Audiophony
Modelo: H11364
Color acabado: Gris
Impedancia: 8Q
Tensién: 100V
Potencia: 200W, 300W
Proteccién: IP65
SPL méx. (@ 1 m): 129 dB
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