ADMIRAL SET 2
PERFILES DE 100
CM SISTEMA
FREEDOM

ADMIRAL

STAGING

Perfil lateral para calles de teatro SET 2
perfiles de 100 cm | Sistema FREEDOM
Admiral

e Los perfiles Freedom se utilizan para
ensamblar diferentes elementos del
sistema modular Freedom ,
incluyendo calles para teatro,
soportes para suelo, columpios,
soportes individuales, brazos
extensibles, etc.

e Se suministra en un SET con 2
unidades de 50 cm de longitud

e Acabado con recubrimiento de pintura
negra en polvo

e El set es disponible en mas medidas
50 cm, 100 cm, 150 cm y 200 cm.

Referencia RIPFSSR3100

Unidad: Set 2 perfiles 100 cm
Embalaje completo: 1 Pack
Aplicaciones: Rental e instalacién
Gama: Accesorio

Tipo: Calle teatro

Color: Negro

Tamano: 1000 x 40 x 40 mm
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Material: Aluminio
SWL: 200 kg
Peso: 1,25 kg
Marca: Admiral

e Sistema FREEDOM

o Ala hora de montar tu equipo para espectaculos y/o eventos, necesitas opciones que
ofrezcan versatilidad y seguridad. Ahi es donde nuestra gama de opciones de montaje
resulta ideal

o Con nuestras soluciones, tienes la flexibilidad de montar como mejor te parezca

o Ya sea que necesites colgar un equipo, construir una estructura vertical, un montaje sencillo
o0 mas complejo, nuestros productos ofrecen la versatilidad necesaria para lograrlo

o Las calles de teatro (también llamadas torres laterales o side lighting towers) son
elementos fundamentales para la iluminaciéon profesional, bajo estas lineas dejamos
algunos aspectos interesantes que debes conocer sobre este tipo de accesorio

= [luminacidén Lateral: Permite realizar el "bafio de calle", una técnica esencial en
danza y teatro para resaltar la silueta y el movimiento

= Versatilidad de Montaje: Su disefio robusto permite colocar varios focos a
distintas alturas, optimizando el espacio en los laterales (hombros) del escenario

= Estructura Modular: Fabricadas en aluminio de alta resistencia, ofrecen una
base estable y pesada para garantizar la seguridad durante la funcién

= Compatibilidad: Disefiadas para integrarse con garras y accesorios estandar de
50 mm, facilitando el montaje de recortes, focos Fresnel o proyectores LED,
ParLED, cabezas mdviles........

e Como se configura una calle para teatro

o 12 Elegimos los perfiles laterales (se suministran en set de 2 unidades), en funcién del largo

que queremos alcanzar, entre las siguientes opciones
= RIPFSSR3050: Set 2 perfiles de 50 cm (0,6 kg)
= RIPFSSR3100: Set 2 perfiles de 100 cm (1,25 kg)
= RIPFSSR3150: Set 2 perfiles de 150 cm (1,85 kg)
= RIPFSSR3200: Set 2 perfiles de 200 cm (2,5 kg)

o 22 Elegimos la base (se suministra en set de 2 unidades), en funcién de base fija o base
flexible

= RIPFZVO05: Soporte de base normal (1,7kg)
= RIPFZV08: Soporte flexible (1,7 kg)

o 32 Elegimos los tubos intermedios donde se colgaran los proyectores, se anclan en los
perfiles laterales y son de 50 mm de didmetro

= RIPFZT30: Tubo de aluminio de 30 cm (0,56 kq)
= RIPFZT37: Tubo de aluminio de 40 cm (0,67 kqg)
= RIPFZT50: Tubo de aluminio de 50 cm (0,80 kq)
= RIPFZT57: Tubo de aluminio de 60 cm (0,92 kq)
= RIPFZT77: Tubo de aluminio de 80 cm (1 kqg)

o 42 Sj queremos mas altura de 2 m que es el mayor tamafio de los perfiles laterales podemos
empalmar tubos laterales mediante un empalme muy sencillo de instalar, se trata del
modelo RIPFZK10 fabricado en acero de 2 mm con unas medidas de 180 x 36 x 36 con un
peso de 0,68 kg

¢ Especificaciones del perfil RIPFSSR3100

chSILUJ

o Suministro: En Set 2 perfiles de 100 cm
Longitud: 100 cm

Peso maximo soportado: 200 kg
Material: Aluminio

Color: Negro

Medidas: 100 x 40 x 40 mm

Peso: 1,25 kg
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